
Проекторы
Светить ярко. Повсюду



ViewSonic®

Наша задача
«Стать основным международным брендом продукции в области визуальных решений. 
Компания ViewSonic стремится удовлетворять требования своих клиентов, добиваясь 
прибыльного роста за счет эффективной работы и выплаты дивидендов нашим 
акционерам».

Наша компания является международным экспертом в области визуальных решений
Компания ViewSonic, основанная в 1987 году, является международным брендом в области визуальных решений. Компания выпускает 
дисплейную продукцию, включая мониторы, проекторы, коммерческие дисплеи, и предлагает решения в сфере облачных вычислений. 
Компания ViewSonic остается лидером по инновационным разработкам в области визуальных технологий, чтобы построить постоянно 
развивающееся цифровое будущее.



Ассортимент домашних проекторов:
Домашние проекторы 4K Ultra HD – PX727-4K, PX747-4K

Изображения с большей глубиной
Проекторы PX727-4K и PX747-4K поддерживают контент 
расширенного динамического диапазона (HDR) для 
создания наиболее реалистичных и живых изображений 
с улучшенным коэффициентом контрастности и высокой 
точностью цветопередачи.

True 4K Ultra HD
Наслаждайтесь изображением высокой четкости действительного разрешения 4K Ultra 
HD* с нашими проекторами PX727-4K и PX747-4K. С помощью 8,3 миллионов пикселей, 
проецируемых на экран с использованием самой современной технологии XPR, 
обеспечивается четырехкратная четкость по сравнению с проектором Full HD, изображение 
получается более резким и впечатляющим, чем на наших предыдущих моделях.

*Проекторы PX727-4K и PX747-4K удовлетворяют стандартам Ассоциации потребительских 
технологий (CTA) для сертификации 4K Ultra HD.

Многофункциональное подключение
Наши проекторы 4K Ultra HD поставляются с двойными 
портами HDMI и поддержкой устройств, совместимых 
с HDCP 2.2, таких как телевизионные приставки, 
проигрыватели Blu-ray 4K Ultra HD и игровые консоли.

Современные устройства обработки изобра-
жений
Функция «Супер разрешение» обеспечивает более резкие 
изображения с улучшенной проработкой деталей, в то время 
как функция «Повышение четкости цвета» оптимизирует работу 
проектора для получения максимального диапазона цветовых 
оттенков.

Яркие изображения в любом месте
При световом потоке источника света 3500 ANSI 
люмен проектор PX747-4K обеспечивает более яркое 
изображение в любой среде, в том числе в помещениях 
с высоким уровнем окружающей освещенности.

Для домашнего использования

PX727-4K – улучшенные цвета для получения наиболее 
реалистичных изображений
Источник света проектора PX727-4K обеспечивает световой поток на уровне 2200 
ANSI люмен и специально предназначен для домашних кинотеатров. Цветопередача 
на этом проекторе определяется цветовым колесом RGBRGB, обеспечивая наиболее 
реалистичные изображения с высокой точностью цветопередачи и соответствие 
стандартам Rec.709 на 96%.

PX747-4K – высокая яркость для повышенной четкости
Проектор PX747-4K со световым потоком источника 3500 ANSI люмен обеспечивает 
яркость и четкость изображения даже в помещениях с высокой яркостью общего 
освещения. Высокая яркость отлично подходит для домашних условий, например, 
либо для просмотра кинофильмов и спортивных передач, либо для консольных игр на 
большом экране.



Ассортимент домашних проекторов:
Домашние проекторы 1080P Full HD

PX700HD
Домашний проектор Full HD с высокой 

яркостью отлично подходит для помещений с 
интенсивным окружающим освещением.

Основное разрешение Full HD 1920 x 1080
3500 ANSI люмен

1,5–1,65 Отношение расстояния от проектора до 
экрана к ширине получаемого изображения

PRO7827HD
Кинопроектор SuperColor™ с высокой 

точностью цветопередачи Rec.709

Основное разрешение Full HD 1920 x 1080
2200 ANSI люмен

1,1–1,5 Отношение расстояния от проектора до 
экрана к ширине получаемого изображения

PJD7828HDL
Невероятное аудиовизуальное проецирование 

при отличном качестве

Основное разрешение Full HD 1920 x 1080
3200 ANSI люмен

1,15–1,5 Отношение расстояния от проектора до 
экрана к ширине получаемого изображения

PJD7720HD
Недорогой проектор с фактическим 

разрешением 1080p поможет сделать ваш 
киновечер чем-то особенным

Основное разрешение Full HD 1920 x 1080
3200 ANSI люмен

1,49–1,64 Отношение расстояния от проектора до 
экрана к ширине получаемого изображения



Установочные модели:
Лазерные проекторы с высокой яркостью – LS800HD, LS800WU

Лазерно-люминофорная технология
В отличие от традиционных ламповых проекторов 
устройства LS800HD и LS800WU разработаны с 
использованием лазерно-люминофорной технологии, 
которая используется для снижения общей стоимости 
владения и практически не требует обслуживания.

Высокая яркость и коэффициент контрастности
Световой поток источников света проекторов LS800HD и 
LS800WU составляет 5000 и 5500 ANSI люмен, соответственно, 
при сверхвысоком коэффициенте контрастности 100000:1.  
Эти проекторы отлично подходят для больших пространств  
с высоким уровнем окружающей освещенности.

Непрерывная круглосуточная работа в  
течение 30 000 часов
Наша современная конструкция способна обеспечить 
непрерывную круглосуточную работу для коммерческого 
использования в течение до 30 000 часов без технического 
обслуживания. 

Герметичный оптический механизм
Герметичный оптический механизм с классом защиты 
IP6X от пыли и влаги, а также от воздействия систем 
освещения гарантирует постоянный уровень качества 
изображения проектора в течение длительного времени.

Высокая яркость проекторов серии LS800 в любом месте

Проектор LS800HD поддерживает разрешение высокой четкости full HD 
1080p (16:9)
Световой поток источника света проектора LS800HD составляет 5000 ANSI люмен, проектор 
поддерживает высокую яркость проецирования с разрешением Full HD 1080P (формат 16:9).

Проектор LS800WU поддерживает разрешение высокой четкости WUXGA 
(16:10)
Световой поток источника света проектора LS800WU составляет 5500 ANSI люмен, проектор 
поддерживает сверхвысокую яркость проецирования с разрешением WUXGA (формат 16:10).

90-градусный портретный режим
Портретный режим позволяет пользователям поворачивать проектор на 90 градусов для портретного 
ориентирования, расширяя области применения при проецировании на сценах, в рекламе и 
картографии.

Творческое проецирование на 360 градусов
Проектор позволяет творчески подойти к проецированию, свободно поворачиваясь на любой угол в 
вертикальной плоскости и проецируя изображения на потолках, стенах и угловых табличках.



Длительный срок службы
Срок службы лазерного источника света составляет 
20 000 часов без технического обслуживания, источник 
обеспечивает длительную и надежную работу без 
ухудшения яркости или цвета.

Установочные модели:
Сверхкороткофокусный лазерный проектор – LS830

Лазерно-люминофорная технология
В отличие от традиционных ламповых проекторов, 
устройство LS830 разработано с использованием лазерно-
люминофорной технологии, которая используется для 
снижения общей стоимости владения и практически не 
требует обслуживания.

Высокая яркость
Световой поток 4500 ANSI люмен, испускаемый LS830, 
позволяет создавать резкое сверхъяркое проецируемое 
изображение даже в дневное время или в среде с высокой 
окружающей освещенностью. Это создает сильный 
визуальный эффект в любом месте.

Лазерный проектор Full HD со световым потоком 4500 ANSI 
люмен
Лазерный проектор LS830 с лазерно-люминофорным источником света является 
наиболее эффективным решением по сравнению с традиционным проектором 
с ламповым источником. Длительный срок службы лазерного источника света 
составляет до 20 000 часов, прежде чем понадобится техническое обслуживание.

Благодаря разрешению 1920x1080 Full HD и световому потоку 4500 ANSI люмен, 
лазерный проектор LS830 становится идеальным решением для розничной торговли 
и коммерческого использования. Сверхмалое отношение расстояния от проектора 
до экрана к ширине получаемого изображения, составляющее 0,23, позволяет 
размещать проектор LS830 в нескольких дюймах от стены или экрана для получения 
крупной и яркой проекции. Высокий коэффициент контрастности и чистый лазерный 
источник света проектора LS830 гарантируют более высокое качество изображения, 
чем любые проекторы DLP.

Сверхкороткая фокусировка
Сверхкороткофокусные объективы 0,23 просто и удобно 
настраиваются. При установке проектора в ограниченном 
пространстве на расстоянии 21 см от стены он проецирует 
сверхъяркое 100-дюймовое изображение.



Установочные модели:
Удобный в установке проектор – Pro8530HDL

Гибкая интеграция в нашу конструкцию «Flex-In»
Конструкция типа ViewSonic «Flex-In» предоставляет широкие возможности 
регулирования и удобство установки наших проекторов. Это облегчает пользователю 
регулировку и техническое обслуживание после установки.

Интуитивно-понятная форма
Идеальное сочетание аппаратной интеграции для специального сценария со стильным 
дизайном

Высокая гибкость
Проектор удобен в настройке, регулировке и техническом обслуживании после 
установки

Удобство при установке
Облегчает установку, позиционирование и регулировку изображения

Регулировка объектива по вертикали
Удобное управление доступом при регулировке 
проекционного объектива по вертикали. Эта функция 
обеспечивает наиболее гибкий способ решения сложных 
задач при установке в ограниченных пространствах.

Верхняя крышка для удобства доступа
Крышка, открываемая без инструментов, упрощает 
проверку и техническое обслуживание проектора, 
установленного на потолке. Крышка позволяет выполнить 
регулировку проектора, замену медиа-источника или лампы.

Центрирующийся объектив и задний кожух
При центральном расположении объектива проектор легко 
выравнивается и устанавливается для получения высокого 
качества проекции. Кожух кабельной укладки подсоединяется 
к задней панели проектора, чтобы закрыть свободно 
свисающие кабели и защитить открытые разъемы.

Кнопка питания 4-в-1
Многофункциональная кнопка питания на верхней панели 
выполняет функции включения питания, индикатора 
питания адаптера, ИК-приемника управления проектором 
и ИК-приемника дистанционного проигрывателя. 
Кроме того, можно принимать сигналы для удаленного 
управления подключенным проигрывателем.



Проекторы для бизнеса:
Проектор, используемый в помещениях для совещаний –  
PG603W и PG603X

Технология «подключи и работай» USB
Презентации можно показывать с помощью простого быстроразъемного подключения 
USB «подключи и работай» без громоздких кабелей. Используя встроенный USB-
ридер, можно отображать фотографии, документы Microsoft Office и PDF-файлы 
непосредственно с USB-накопителя или мобильного устройства.

Яркие изображения в любой среде
Проекторы PG603W и PG603X со световым потоком источника 
света 3600 ANSI люмен и коэффициентом контрастности 
22000:1 были разработаны для создания ярких и четких 
изображений в типовой офисной среде с высоким освещением 
окружающей среды, например в залах заседаний и 
презентаций.

Презентация с использованием беспрово-
дной сети
Проектор PG603X поддерживает отображение по локальной 
сети или Wi-Fi с помощью нашего приложения «vPresenter 
Pro». Это позволяет проецировать контент с ноутбуков 
и других интеллектуальных устройств (не более 4) 
одновременно на экране, разделенном на четыре части.

Продолжительный срок службы
При включении энергосберегающего режима и отсутствии 
входного сигнала проектор автоматически переключается 
в режим Eco или Super Eco для экономии энергии. Если 
после заданного времени сигнал не обнаружен, проектор 
автоматически отключается, чтобы сохранить срок службы 
лампы.

Сетевой проектор с высокой яркостью 3600 ANSI люмен и 
множеством возможностей подключения
Главной особенностью проекторов PG603W и PG603X является возможность 
множественного беспроводного обмена информацией с ноутбуками и другими 
интеллектуальными устройствами из любой точки помещения по локальной сети или по 
Wi-Fi с помощью нашего приложения «vPresenter Pro».

Кроме того, интеллектуальные устройства могут зеркально отображать свой экран 
непосредственно на проекторах PG603W и PG603X, используя USB-соединение для 
совместного использования контента. Встроенный USB-ридер позволяет подключать 
флэш-накопители к USB-порту для отображения файлов изображений, а также документов 
Word, PowerPoint, Excel и PDF без ПК.

Централизованное управление
Проектор PG603X совместим с Creston, AMX, PJ Link и 
Extron для простого управления по сети. Это позволяет 
администраторам удаленно наблюдать до 256 проекторов 
и контролировать их одновременно по локальной IP-сети.



Проекторы для образования:
Проекторы, используемые в учебных помещениях – PS750HD и PS750W

Универсальный сверхкороткофокусный интерактивный проектор

Проекторы PS750HD и PS750W представляют собой законченное решение для учебного 
проецирования в комплекте с интерактивными модулями, настенным монтажным комплектом 
и программным обеспечением цифровой белой доски для запуска приложений в учебных 
помещениях.

Благодаря возможности проецировать 100-дюймовое изображение, находясь на расстоянии 
всего 16 см от экрана, проекторы PS750HD и PS750W будут востребованы в любом 
классе, не занимая много места. Поскольку проектор устанавливается близко к экрану, 
проекционному лучу не будут мешать какие-либо объекты или люди, кроме возможных теней 
на проецируемом изображении.

Проектор PS750HD поддерживает разрешение высокой четкости Full HD 1080p (16:9)
Проектор PS750W поддерживает разрешение высокой четкости WXGA (16:10)

Общее решение для проецирования в учебном 
классе
Интерактивный универсальный пакет содержит встроенную 
камеру, комплект для настенного крепления, лазерный 
диафрагменный модуль, ИК-перо и программное 
обеспечение цифровой белой доски «vBoard» для 
применения в учебном классе.

Одновременное касание в 10 точках
Проекторы PS750HD и PS750W при сенсорном 
взаимодействии поддерживают одновременное касание 
в 10 точках, что позволяет нескольким студентам вместе 
работать на экране, используя пальцы или ИК-перья.

Лазерное обнаружение в широкой области
Наша новая лазерная диафрагменная технология с 
обнаружением под углом до 180 градусов, полностью 
настраиваемая, позволяет сканировать более широкую 
сенсорную область, легко превращая стену класса в 
интерактивный холст.

Подходит для учебных классов любых  
размеров
Проекция со сверхкороткофокусным объективом экономит 
пространство, так как позволяет расположить проектор 
в нескольких дюймах от экрана, обеспечивая большое и 
яркое проекционное изображение без затенения.



Портативные проекторы:
Портативный проектор – M1

Принадлежности проектора

Адаптер для презентации по беспроводной  
сети – VC10
VC10 – это мощный и компактный адаптер беспроводной 
сети, который позволяет передавать данные с мобильных 
устройств, персональных компьютеров и ноутбуков на любой 
проектор или дисплей.

Модуль интерактивной белой доски – vTouch
VTouch – это модуль интерактивной белой доски, 
совместимый с короткофокусными проекторами LightStream®, 
предоставляющий пользователям удобное интерактивное 
проекционное решение. Данный модуль с питанием от USB 
легко подключается к проекторам и экранам. Благодаря 
передовой лазерной диафрагменной технологии и 
автоматической калибровке сенсорного взаимодействия, 
модуль предоставляет интуитивно понятную функцию касания 
в нескольких точках.

Комплект передатчика и приемника HDBT
HB10B – первый в мире встроенный разъем HDMI с миниатюрным форм-фактором. Устройство обеспечивает передачу несжатого аудио 
и видео контента сверхвысокой четкости, управляющих ИК-сигналов и питания на расстояние до 70 метров посредством сетевого кабеля. 
Благодаря встроенным портам ИК-передатчика и приемника, вы можете управлять своим мультимедийным оборудованием по обеим 
сторонам двунаправленной системы управления.

M1 – сверхпортативный светодиодный проектор WVGA 
с двумя динамиками Harman Kardon, обеспечивающий 
превосходную проекцию на любой плоской поверхности.

Благодаря встроенной батарее и сроку службы боле 30 000 часов, можно 
непрерывно длительное время воспроизводить мультимедийный контент. При 
массе менее двух фунтов и короткофокусном объективе проектор M1 идеально 
подходит для проецирования изображений в небольших помещениях.

Конструкция смарт-стойки не только может поворачиваться на 360 градусов для 
многоугольной проекции, но также защищает объектив, когда он не используется. 
При открытии объектива проектор включается автоматически для мгновенного 
запуска проецирования. Объектив оснащен функцией автоматического отключения 
при обнаружении предметов, расположенных слишком близко к объективу.

Возможности подключения:
Слот карты памяти MicroSD, USB тип A и USB тип C



Технические характеристики:
Ассортимент домашних проекторов

PX800HD PX727-4K PX747-4K Pro7827HD PJD7828HDL PJD7720HD  PX702HD PX700HD
Основное разрешение 1920x1080 3840x2160 3840x2160 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080

Фокусировка Ручной Ручной Ручной Ручной Ручной Ручной Ручной Ручной 

Объектив F=2,4, f=3,35 мм F=1,94–2,06, f=15,57–18,67 мм F=1,94–2,06, f=15,57–18,67 мм F=2,59–2,87, f=16,88–21,88 мм F=2,59–2,87, f=16,88–21,88 мм F=2,56–2,68, f=22–24,1 мм F=2,55-2,79, f=22,3–26,7 мм F=2,0–2,05, f=15,843–17,445 мм

Расстояние от проектора до экрана 0,12–0,25 м (100 дюймов при 0,15 м) 0,97–11,69 м (100 дюймов при 3,26 м) 0,97–11,69 м (100 дюймов при 3,26 м) 0,76–9,96 м (100 дюймов при 2,55 м) 0,76–9,96 м (100 дюймов при 2,55 м) 0,99–10,89 м (100 дюймов при 3,3 м) 1,2–10,0 м (100 дюймов при 3,36 м) 0,76–7,62 м (100 дюймов при 2,54 м)

Brightness (Яркость) 2000 ANSI люмен 2200 ANSI люмен 3500 ANSI люмен 2200 ANSI люмен 3200 ANSI люмен 3200 ANSI люмен 3500 ANSI люмен 3500 ANSI люмен

Коэффициент контрастности в режиме 
SuperEco

10000:1 12000:1 12000:1 22000:1 22000:1 22000:1 22000:1 12000:1

Срок службы источника света (Nor/
SuperEco)

3000/7500 4000/15000 4000/15000 3500/6500 4000/10000 4000/10000 4500/10000 5000/15000

Отношение расстояния от проектора до 
экрана к ширине получаемого изображения

0,22 1,47-1,76 1,47-1,76 1,15-1,5 1,15-1,5 1,49-1,64 1,52-1,82 1,5-1,65

Оптическое увеличение Фиксированное 1,2x 1,2x 1,3x 1,3x 1,1x 1,2x 1,1x

Размер изображения 95"-120" 30" - 300" 30" - 300" 30" - 300" 30" - 300" 30" - 300" 30" - 300" 30" - 300"

Трапецеидальность Г:+/-30°, В:+30°/-12° +/- 40° (по вертикали) +/- 40° (по вертикали) Г:+/-30°, В:+/-30° +/- 40° (по вертикали) +/- 40° (по вертикали) +/- 40° (по вертикали) +/- 40° (по вертикали)

Сдвиг объектива неприменимо неприменимо неприменимо В (+10 %, -0 %) неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо

Акустический шум (Eco) 29 дБ 27 дБ 
 
(Бесшумный режим)

27 дБ 
 
(Бесшумный режим)

31 дБ 30 дБ 30 дБ 30 дБ 27 дБ 

Динамик Куб 10 Вт x 2 10 Вт 10 Вт Куб 10 Вт Куб 10 Вт Куб 10 Вт Н/Д 2 Вт

Вход компьютера / Вход видеосигнала / 
S-video / Вход компонентного сигнала 
(RCAx3)

VGA x 2, Вход составного сигнала x 1 VGA x 1 VGA x 1 VGA x 1, Вход составного сигнала x 1, S-video 
x 1

VGA x 1, Вход составного сигнала x 1, S-video 
x 1

неприменимо VGA x 1, Вход составного сигнала x 1 VGA x 1

HDMI/MHL (HDCP) 1 (сзади) неприменимо неприменимо 2 (сзади и PortALL) (HDMI 1.4/ HDCP 1.4 ) 1 (PortALL)(HDMI 1.4/ HDCP 1.4) 1 (PortALL)(HDMI 1.4/ HDCP 1.4) неприменимо неприменимо

HDMI (HDCP) 2 (1 x сзади и 1 x PortALL)(HDMI 1.4/ HDCP 1.4) 2 (HDMI 2.0/HDCP2.2 x1, HDMI1.4/HDCP 1.4 x1) 2 (HDMI 2.0/HDCP2.2 x1, HDMI1.4/HDCP 1.4 x1) 1 (сзади)(HDMI 1.4/ HDCP 1.4) 1 (сзади)(HDMI 1.4/ HDCP 1.4) 1 (сзади)(HDMI 1.4/ HDCP 1.4) 1 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4) 2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)

Вход звукового сигнала Мини-разъем 3,5 мм x 2, RCA(R/L) x 1 Мини-разъем 3,5 мм х 1 Мини-разъем 3,5 мм х 1 Мини-разъем 3,5 мм х 1 Мини-разъем 3,5 мм х 1 Мини-разъем 3,5 мм х 1 неприменимо Мини-разъем 3,5 мм х 1

Выход монитора неприменимо неприменимо неприменимо VGA x 1 VGA x 1 неприменимо неприменимо VGA x 1

Выход звукового сигнала Мини-разъем 3,5 мм х 1 Мини-разъем 3,5 мм х 1 Мини-разъем 3,5 мм х 1 Мини-разъем 3,5 мм х 1 Мини-разъем 3,5 мм х 1 Мини-разъем 3,5 мм х 1 неприменимо Мини-разъем 3,5 мм х 1

Другой вход / выход / управление USB тип микро B (зарядка) x 1, USB тип мини B 
(обслуживание) x 1, RS232

USB тип А (зарядка) x 1, USB тип мини B 
(обслуживание) x 1, RS232, триггер 12 В

USB тип А (зарядка) x 1, USB тип мини B 
(обслуживание) x 1, RS232, триггер 12 В

USB тип микро B (зарядка) x 1, USB тип А 
(зарядка) x 1, USB тип мини В (обслуживание) х 
1, RS232, микрофонный вход

USB тип микро B (зарядка) x 1, USB тип А 
(зарядка) x 1, USB тип мини В (обслуживание) х 
1, RS232, микрофонный вход

USB тип мини B (обслуживание) x 1, RS232, 
микрофонный вход

USB тип мини B (обслуживание) x 1, RS232 USB тип А (зарядка) x 1, USB тип мини B 
(обслуживание) x 1, RS232

Размеры (ШxГxВ) 434 x 388 x 153 мм 332 x 261 x 135 мм 332 x 261 x 135 мм 316 x 228 x 104 мм 316 x 228 x 104 мм 316 x 228 x 104 мм 320 x 210 x 123 мм 332 x 261 x 135 мм

Масса (нетто) 6,1kg 4kg 4kg 2,6kg 2,4kg 2,4kg 2,1kg 3,68kg

Напряжение источника питания 100–240В +/- 10 %, 50/60 Гц перем. тока 100–240В +/- 10 %, 50/60 Гц перем. тока 100–240В +/- 10 %, 50/60 Гц перем. тока 100–240В +/- 10 %, 50/60 Гц перем. тока 100–240В +/- 10 %, 50/60 Гц перем. тока 100–240В +/- 10 %, 50/60 Гц перем. тока 100–240В +/- 10 %, 50/60 Гц перем. тока 100–240В +/- 10 %, 50/60 Гц перем. тока

Энергопотребление Normal (Обычные): 410 Вт, режим ожидания: 
< 0,5 Вт

Normal (Обычные): 330 Вт, режим ожидания: 
< 0,5 Вт

Normal (Обычные): 330 Вт, режим ожидания: 
< 0,5 Вт

Normal (Обычные): 350 Вт, режим ожидания: 
< 0,5 Вт

Normal (Обычные): 330 Вт, режим ожидания: 
< 0,5 Вт

Normal (Обычные): 330 Вт, режим ожидания: 
< 0,5 Вт

Normal (Обычные): 270 Вт, режим ожидания: 
< 0,5 Вт

Normal (Обычные): 310 Вт, режим ожидания: 
< 0,5 Вт

Мощность лампы 240 Вт 240 Вт 240 Вт 240 Вт 210 Вт 210 Вт 220 Вт 203 Вт



LS830 LS800WU LS800HD Pro9800WUL Pro9530HDL Pro8800WUL Pro8530HDL Pro8520WL
Основное разрешение 1920x1080 1920x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1080 1920x1200 1920x1080 1280x800

Фокусировка С электроприводом С электроприводом С электроприводом Ручной Ручной Ручной Ручной Ручной

Объектив F=2,4, f=3,35 мм f2,45–3,13, f=17,23–27,9 мм f/2,45–3,13, f=17,23–27,9 мм F=2,45–3,22, f=18,8–32 мм F=2,45–3,22, f=18,8–32 мм F=2,45–3,07, f=15,75–25,1 мм F=2,45–3,07, f=15,75–25,1 мм F=2,45–3,07, f=15,75–25,1 мм

Расстояние от проектора до экрана 0,094–0,46 м (100 дюймов при 0,20 м) 1,24–7,43 м (100 дюймов при 2,48 м) 1,27–7,64 м (100 дюймов при 2,55 м) 0,80–13,76 м (100 дюймов при 2,7 м) 0,83–14,16 м (100 дюймов при 2,8 м) 0,69–11,05 м (100 дюймов при 2,3 м) 0,71–11,36 м (100 дюймов при 2,37 м) 0,72–11,63 м (100 дюймов при 2,41 м)

Brightness (Яркость) 4500 ANSI люмен 5500 ANSI люмен 5000 ANSI люмен 5500 ANSI люмен 5200 ANSI люмен 5200 ANSI люмен 5200 ANSI люмен 5200 ANSI люмен

Коэффициент контрастности в режиме 
SuperEco

100000:1 100000:1 100000:1 6000:1 (в режиме Eco) 6000:1 (в режиме Eco) 5000:1 (в режиме Eco) 5000:1 (в режиме Eco) 5000:1 (в режиме Eco)

Срок службы источника света (Nor/SuperEco) 15000/20000 20000/30000 20000/30000 1500/3500 (Nor/Eco) 1500/3500 (Nor/Eco) 2000/2500 (Nor/Eco) 2000/2500 (Nor/Eco) 2000/2500 (Nor/Eco)

Отношение расстояния от проектора до 
экрана к ширине получаемого изображения

0,235 1,15-1,9 1,15-1,9 1,25-2,13 1,25-2,13 1,07-1,71 1,07-1,71 1,12-1,8

Оптическое увеличение Фиксированное 1,65x 1,65x 1,7x 1,7x 1,6x 1,6x 1,6x

Размер изображения 80" - 150" 50" - 300" 50" - 300" 30" - 300" 30" - 300" 30" - 300" 30" - 300" 30" - 300"

Трапецеидальность Г:+/-30°, В:+30°/-12° Г:+/-30°, В:+30°/-25° Г:+/-30°, В:+30°/-25° Г:+/-25°, В:+/-30° Г:+/-25°, В:+/-30° Г:+/-30°, В:+/-30° Г:+/-30°, В:+/-30° Г:+/-30°, В:+/-30° 

Сдвиг объектива неприменимо В(-2,4 % +9,2 %), Г(-2,5 % +2,5 %) В(-2,9 % +11,8 %), Г(-2,5 % +2,5 %) В(-12,1 % +20,8 %), Г(-/+10,3 %) В(-13,5 % +28,7 %), Г(-/+10,3 %) В (+2,5 %, -0 %) В (+7,5 %, -0 %) В (+2,5 %, -0 %) 

Акустический шум (Eco) 28 дБ 32 дБ 32 дБ 31 дБ   31 дБ   33 дБ 33 дБ 33 дБ

Динамик Куб 8 Вт x 2 5 Вт x 2 5 Вт x 2 7 Вт x 2 7 Вт x 2 Куб 10 Вт x 2 Куб 10 Вт x 2 Куб 10 Вт x 2

Вход компьютера / Вход видеосигнала / 
 
S-video / Вход компонентного сигнала 
(RCAx3)

VGA x 2, Вход составного сигнала x 1, S-video x 
1, вход компонентного сигнала х 1

VGA x 1, Вход составного сигнала x 1 VGA x 1, Вход составного сигнала x 1 VGA x 2, Вход составного сигнала x 1, S-Video 
x 1

VGA x 2, Вход составного сигнала x 1, S-Video 
x 1

VGA x 2, Вход составного сигнала x 1, S-Video 
x 1

VGA x 2, Вход составного сигнала x 1, S-Video 
x 1

VGA x 2, Вход составного сигнала x 1, S-Video 
x 1

HDMI/MHL (HDCP) 1 (PortALL)(HDMI 1.4/ HDCP 1.4) неприменимо неприменимо 1 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4) 1 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4) 1 (PortALL)(HDMI 1.4/ HDCP 1.4) 1 (PortALL)(HDMI 1.4/ HDCP 1.4) 1 (PortALL)(HDMI 1.4/ HDCP 1.4)

HDMI (HDCP) 1 (сзади)(HDMI 1.4/ HDCP 1.4) 3 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4) 3 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4) 1 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4) 1 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4) 3 (сзади)(HDMI 1.4/ HDCP 1.4) 3 (сзади)(HDMI 1.4/ HDCP 1.4) 3 (сзади)(HDMI 1.4/ HDCP 1.4)

Вход звукового сигнала Мини-разъем 3,5 мм x 1, RCA(R/L) x 1 Мини-разъем 3,5 мм x 1, RCA(R/L) x 1 Мини-разъем 3,5 мм x 1, RCA(R/L) x 1 Мини-разъем 3,5 мм x 3, RCA(R/L) x 1 Мини-разъем 3,5 мм x 3, RCA(R/L) x 1 Мини-разъем 3,5 мм x 2, RCA(R/L) x 1 Мини-разъем 3,5 мм x 2, RCA(R/L) x 1 Мини-разъем 3,5 мм x 2, RCA(R/L) x 1

Выход монитора VGA x 1 VGA x 1 VGA x 1 VGA x 1 VGA x 1 VGA x 1 VGA x 1 VGA x 1

Выход звукового сигнала Мини-разъем 3,5 мм х 1 Мини-разъем 3,5 мм х 1 Мини-разъем 3,5 мм х 1 Мини-разъем 3,5 мм x 1, RCA(R/L) x 1 Мини-разъем 3,5 мм x 1, RCA(R/L) x 1 Мини-разъем 3,5 мм х 1 Мини-разъем 3,5 мм х 1 Мини-разъем 3,5 мм х 1

Другой вход / выход / управление USB тип А (зарядка) x 1, USB тип мини B 
(обслуживание) x 1, USB тип микро B (зарядка) 
x 1, RS232, RJ45, триггер 12 В, 3D VESA 
(синхронизация)

USB тип А (зарядка) x 1, USB тип мини B 
(обслуживание) x 1, RS232, RJ45, микрофонный 
вход, 3D VESA (синхронизация), HDBaseT

USB тип А (зарядка) x 1, USB тип мини B 
(обслуживание) x 1, RS232, RJ45, микрофонный 
вход, 3D VESA (синхронизация), HDBaseT

USB тип A (зарядка) x 1, USB тип B 
(обслуживание), RS232, RJ45, триггер 12 В (3,5 
мм), 3D VESA (синхронизация), DVI-D x 1, 5BNC 
x 1, микрофонный вход, проводной пульт ДУ – 
вход, проводной пульт ДУ – выход

USB тип A (зарядка) x 1, USB тип B 
(обслуживание), RS232, RJ45, триггер 12 В (3,5 
мм), 3D VESA (синхронизация), DVI-D x 1, 5BNC 
x 1, микрофонный вход, проводной пульт ДУ – 
вход, проводной пульт ДУ – выход

USB тип А (зарядка) x 1, USB тип мини B 
(обслуживание) x 1, USB тип микро B (зарядка) 
x 1, RS232, RJ45, триггер 12 В, 3D VESA 
(синхронизация), микрофонный вход (общий с 
аудиовходом 2), проводной пульт ДУ – выход 
(общий с верхним ИК), ИК-выход 

USB тип А (зарядка) x 1, USB тип мини B 
(обслуживание) x 1, USB тип микро B (зарядка) 
x 1, RS232, RJ45, триггер 12 В, 3D VESA 
(синхронизация), микрофонный вход (общий с 
аудиовходом 2), проводной пульт ДУ – выход 
(общий с верхним ИК), ИК-выход 

USB тип А (зарядка) x 1, USB тип мини B 
(обслуживание) x 1, USB тип микро B (зарядка) 
x 1, RS232, RJ45, триггер 12 В, 3D VESA 
(синхронизация), микрофонный вход (общий с 
аудиовходом 2), проводной пульт ДУ – выход 
(общий с верхним ИК), ИК-выход 

Размеры (ШxГxВ) 508 x 392 x 165 мм 360 x 440 x 161 мм 360 x 440 x 161 мм 445 x 326 x 148 мм 445 x 326 x 148 мм 470 x 316 x 140 мм 470 x 316 x 140 мм 470 x 316 x 140 мм

Масса (нетто) 13,6kg 11,0kg 11,0kg 8,3kg 8,3kg 6,3kg 6,3kg 6,3kg

Напряжение источника питания 100–240В +/- 10 %, 50/60 Гц перем. тока 100–240В +/- 10 %, 50/60 Гц перем. тока 100–240В +/- 10 %, 50/60 Гц перем. тока 100–240В +/- 10 %, 50/60 Гц перем. тока 100–240В +/- 10 %, 50/60 Гц перем. тока 100–240В +/- 10 %, 50/60 Гц перем. тока 100–240В +/- 10 %, 50/60 Гц перем. тока 100–240В +/- 10 %, 50/60 Гц перем. тока

Энергопотребление Normal (Обычные): 450 Вт, режим ожидания: 
< 0,5 Вт

Normal (Обычные): 430 Вт, режим ожидания: 
< 0,5 Вт

Normal (Обычные): 430 Вт, режим ожидания: 
< 0,5 Вт

Normal (Обычные): 480 Вт, режим ожидания: 
< 0,5 Вт

Normal (Обычные): 480 Вт, режим ожидания: 
< 0,5 Вт

Normal (Обычные): 574 Вт, режим ожидания: 
< 0,5 Вт

Normal (Обычные): 574 Вт, режим ожидания: 
< 0,5 Вт

Normal (Обычные): 574 Вт, режим ожидания: 
< 0,5 Вт

Мощность лампы Лазерная группа x 4 Лазерная группа x 4 Лазерная группа x 4 370 Вт 370 Вт 370 Вт 370 Вт 370 Вт

Технические характеристики:
Ассортимент установочных проекторов



Технические характеристики:

PG800HD PG800W
Основное разрешение 1920 x 1080P 1280 x 800

Фокусировка Ручной Ручной

Объектив F=2,59–2,87, f=16,88–21,88 мм F=2,59–2,87, f=16,88–21,88 мм

Расстояние от проектора до экрана 0,76–9,96 м (100 дюймов при 2,55 м) 0,78–10,14 м (100 дюймов при 2,61 м)

Brightness (Яркость) 5000 ANSI люмен 5000 ANSI люмен

Коэффициент контрастности в режиме 
SuperEco

5000:1 (в режиме Eco) 5000:1 (в режиме Eco)

Срок службы источника света (Nor/
SuperEco)

2000/2500 (Nor/Eco) 2000/2500 (Nor/Eco)

Отношение расстояния от проектора до 
экрана к ширине получаемого изображения

1,15–1,5 1,21–1,57

Оптическое увеличение 1,3x 1,3x

Размер изображения 30–300 дюймов 30–300 дюймов

Трапецеидальность +/- 40° (по вертикали) +/- 40° (по вертикали)

Сдвиг объектива В (+7 %, -0 %) В (+7,5 %, -0 %)

Акустический шум (Eco) 33 дБ 33 дБ

Динамик Куб 10 Вт x 2 Куб 10 Вт x 2

Вход компьютера / Вход видеосигнала / 
S-video / Вход компонентного сигнала 
(RCAx3)

VGA x 2, Вход составного сигнала x 1, 
S-Video x 1

VGA x 2, Вход составного сигнала x 1, 
S-Video x 1

HDMI/MHL (HDCP) неприменимо неприменимо 

HDMI (HDCP) 2 (сзади и PortALL)(HDMI 1.4/ HDCP 1.4) 2 (сзади и PortALL)(HDMI 1.4/ HDCP 1.4)

Вход звукового сигнала Мини-разъем 3,5 мм x 2, RCA(R/L) x 1 Мини-разъем 3,5 мм x 2, RCA(R/L) x 1

Выход монитора VGA x 1 VGA x 1

Выход звукового сигнала Мини-разъем 3,5 мм х 1 Мини-разъем 3,5 мм х 1

Другой вход / выход / управление USB тип А (зарядка) x 1, USB тип мини 
B (обслуживание) x 1, USB тип микро B 
(зарядка) x 1, RS232, RJ45, триггер 12 В, 3D 
VESA (синхронизация), микрофонный вход 
(общий с аудиовходом 2), проводной пульт ДУ 
– выход (общий с верхним ИК), ИК-выход 

USB тип А (зарядка) x 1, USB тип мини 
B (обслуживание) x 1, USB тип микро B 
(зарядка) x 1, RS232, RJ45, триггер 12 В, 3D 
VESA (синхронизация), микрофонный вход 
(общий с аудиовходом 2), проводной пульт ДУ 
– выход (общий с верхним ИК), ИК-выход 

Размеры (ШxГxВ) 470 x 316 x 140 мм 470 x 316 x 140 мм

Масса (нетто) 6,2kg 6,2kg

Напряжение источника питания 100–240В +/- 10 %, 50/60 Гц перем. тока 100–240В +/- 10 %, 50/60 Гц перем. тока

Энергопотребление Normal (Обычные): 574 Вт, режим ожидания: 
< 0,5 Вт

Normal (Обычные): 574 Вт, режим ожидания: 
< 0,5 Вт

Мощность лампы 370 Вт 370 Вт

Ассортимент установочных проекторов Ассортимент проекторов для бизнеса

PG705WU PG705HD PG700WU PJD7526W PG603W PG603X
1920x1200 1920x1080 1920x1200 1280x800 1280x800 1024x768

Ручной Ручной Ручной Ручной Ручной Ручной

F=1,94–2,06, f=15,57–18,67 мм F=1,94–2,06, f=15,57–18,67 мм F=2,0–2,05, f=15,843–17,445 мм F=2,56–2,68, f=22–24,1 мм F=2,56–2,68, f=22–24,1 мм F=2,56–2,68, f=22–24,1 мм

0,95–11,37 м (100 дюймов при 3,17 м) 0,97–11,69 м (100 дюймов при 3,26 м) 0,97–10,67 м (100 дюймов при 3,23 м) 1–10,98 м (100 дюймов при 3,34 м) 1–10,98 м (100 дюймов при 3,34 м) 1,19–13,11 м (100 дюймов при 3,98 м)

4000 ANSI люмен 4000 ANSI люмен 3500 ANSI люмен 4000 ANSI люмен 3600 ANSI люмен 3600 ANSI люмен

12000:1 12000:1 12000:1 22,000:1 22000:1 22000:1

4000/15000 4000/15000 5000/15000 3,000 / 6,500 5000/15000 5000/15000 

1,47-1,76 1,47-1,76 1,5-1,65 1,55 ~ 1,7 1,55-1,70 1,96-2,15

1,2x 1,2x 1,1x 1,1x 1,1x 1,1x

30" - 300" 30" - 300" 30" - 300" 30" ~ 300" 30" - 300" 30" - 300"

+/- 40° (по вертикали) +/- 40° (по вертикали) +/- 40° (по вертикали) +/-30° (по горизонтали/по вертикали) Г:+/-20°, В:+/-30° Г:+/-20°, В:+/-30° 

неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо

27 дБ 27 дБ 27 дБ 31 дБ 27 дБ 27 дБ 

10 Вт 10 Вт 2 Вт Куб 10 Вт x 1 10 Вт 10 Вт

VGA x 1, Вход составного сигнала x 1,  
S-video x 1

VGA x 1, Вход составного сигнала x 1,  
S-video x 1

VGA x 1 VGA x 2, Вход составного сигнала x 1,  
S-Video x 1

VGA x 1, Вход составного сигнала x 1 VGA x 1, Вход составного сигнала x 1

неприменимо неприменимо неприменимо 1 (PortALL)(HDMI 1.4/ HDCP 1.4) неприменимо неприменимо

2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4) 2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4) 2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4) 1 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4) 1 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4) 1 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)

Мини-разъем 3,5 мм х 1 Мини-разъем 3,5 мм х 1 Мини-разъем 3,5 мм х 1 Мини-разъем 3,5 мм х 2 Мини-разъем 3,5 мм х 1 Мини-разъем 3,5 мм х 1

VGA x 1 VGA x 1 неприменимо VGA x 1 VGA x 1 VGA x 1

Мини-разъем 3,5 мм х 1 Мини-разъем 3,5 мм х 1 Мини-разъем 3,5 мм х 1 Мини-разъем 3,5 мм х 1 Мини-разъем 3,5 мм х 1 Мини-разъем 3,5 мм х 1

USB тип А (зарядка) x 1, USB тип мини B 
(обслуживание) x 1, RS232, RJ45

USB тип А (зарядка) x 1, USB тип мини B 
(обслуживание) x 1, RS232, RJ45

USB тип А (зарядка) x 1, USB тип мини B 
(обслуживание) x 1, RS232

USB тип мини B (обслуживание) x 1, RS232 x 
1, RJ45 x 1

USB тип мини B (обслуживание) x 1, USB тип А 
x 2 (1 х устройство считывания 5 В/0,5 А и 1 х 
дополнительный адаптер WiFi), RS232, RJ45

USB тип мини B (обслуживание) x 1, USB тип А 
x 2 (1 х устройство считывания 5 В/0,5 А и 1 х 
дополнительный адаптер WiFi), RS232, RJ45

332 x 261 x 135 мм 332 x 261 x 135 мм 332 x 261 x 135 мм 316 x 228 x 104 мм 294 x 218 x 110 мм 294 x 218 x 110 мм

3,68kg 3,68kg  3,68kg 2,5 kg 2,3kg 2,3kg 

100–240В +/- 10 %, 50/60 Гц перем. тока 100–240В +/- 10 %, 50/60 Гц перем. тока 100–240В +/- 10 %, 50/60 Гц перем. тока 100–240В +/- 10 %, 50/60 Гц перем. тока 100–240В +/- 10 %, 50/60 Гц перем. тока 100–240В +/- 10 %, 50/60 Гц перем. тока

Normal (Обычные): 310 Вт, режим ожидания: 
< 0,5 Вт

Normal (Обычные): 310 Вт, режим ожидания: 
< 0,5 Вт

 Normal (Обычные): 310 Вт, режим ожидания: 
< 0,5 Вт

350 Вт, режим ожидания: < 0,5 Вт Normal (Обычные): 270 Вт, режим ожидания: 
< 0,5 Вт

Normal (Обычные): 260 Вт, режим ожидания: 
< 0,5 Вт

240 Вт 240 Вт 203 Вт 240 Вт 200 Вт 190 Вт



Технические характеристики:
Ассортимент проекторов для бизнеса

PJD6552LW PJD6352 PA505W PA503W PA503X PA502X PA502XP PA502S
Основное разрешение 1280x800 1024x768 1280x800 1280x800 1024x768 1024x768 1024x768 800x600

Фокусировка Ручной Ручной Ручной Ручной Ручной Ручной Ручной Ручной

Объектив F=2,59–2,87, f=16,88–21,88 мм F=2,59–2,87, f=16,88–21,88 мм F=2,6-2,7, f=22–24 мм F=2,56–2,68, f=22–24,1 мм F=2,56–2,68, f=22–24,1 мм F=2,5-2,7, f=22,08–24,28 мм F=2,5-2,7, f=22,08–24,28 мм F=2,5-2,7, f=22,08–24,28 мм

Расстояние от проектора до экрана 0,78–10,14 м (100 дюймов при 2,61 м) 0,9–12 м (100 дюймов при 3,1 м) 1–11 м (100 дюймов при 3,38 м) 1–10,98 м (100 дюймов при 3,34 м) 1,19–13,11 м (100 дюймов при 3,98 м) 1,16–13,42 м (100 дюймов при 3,97 м) 1,16–13,42 м (100 дюймов при 3,97 м) 1,16–13,42 м (100 дюймов при 3,97 м)

Brightness (Яркость) 3500 ANSI люмен 3500 ANSI люмен 3500 ANSI люмен 3600 ANSI люмен 3600 ANSI люмен 3500 ANSI люмен 3500 ANSI люмен 3500 ANSI люмен

Коэффициент контрастности в режиме 
SuperEco

22000:1 22000:1 22000:1 22000:1 22000:1 22000:1 22000:1 22000:1

Срок службы источника света (Nor/SuperEco) 4000/10000 4000/10000 3500/7000 5000/15000 5000/15000 5000/15000 5000/15000 5000/15000

Отношение расстояния от проектора до 
экрана к ширине получаемого изображения

1,21-1,57 1,51-1,97 1,54-1,71 1,55-1,70 1,96-2,15 1,97-2,17 1,97-2,17 1,97-2,17

Оптическое увеличение 1,3x 1,3x 1,1x 1,1x 1,1x 1,1x 1,1x 1,1x

Размер изображения 30" - 300" 30" - 300" 30" - 300" 30" - 300" 30" - 300" 30" - 300" 30" - 300" 30" - 300"

Трапецеидальность Г:+/-30°, В:+/-30° Г:+/-30°, В:+/-30° +/- 40° (по вертикали) +/- 40° (по вертикали) +/- 40° (по вертикали) +/- 40° (по вертикали) +/- 40° (по вертикали) +/- 40° (по вертикали)

Сдвиг объектива неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо

Акустический шум (Eco) 27 дБ 27 дБ 30 дБ 27 дБ 27 дБ 30 дБ 30 дБ 30 дБ

Динамик Куб 10 Вт Куб 10 Вт Куб 8 Вт 2 Вт 2 Вт неприменимо 2 Вт Н/Д

Вход компьютера / Вход видеосигнала / 
 
S-video / Вход компонентного сигнала 
(RCAx3)

VGA x 2, Вход составного сигнала x 1, S-Video 
x 1

VGA x 2, Вход составного сигнала x 1, S-Video 
x 1

VGA x 2, Вход составного сигнала x 1 VGA x 2, Вход составного сигнала x 1 VGA x 2, Вход составного сигнала x 1 VGA x 1, Вход составного сигнала x 1 VGA x 1, Вход составного сигнала x 1 VGA x 1, Вход составного сигнала x 1

HDMI/MHL (HDCP) 1 (PortALL)(HDMI 1.4/ HDCP 1.4) 1 (PortALL) 
 
(HDMI 1.4/ HDCP 1.4)

неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо

HDMI (HDCP) 1 (сзади)(HDMI 1.4/ HDCP 1.4) 1 (сзади)(HDMI 1.4/ HDCP 1.4) 2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4) 1 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4) 1 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4) 1 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4) 1 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4) 1 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)

Вход звукового сигнала Мини-разъем 3,5 мм х 1 Мини-разъем 3,5 мм х 1 Мини-разъем 3,5 мм х 1 Мини-разъем 3,5 мм х 1 Мини-разъем 3,5 мм х 1 неприменимо Мини-разъем 3,5 мм х 1 неприменимо

Выход монитора VGA x 1 VGA x 1 VGA x 1 VGA x 1 VGA x 1 неприменимо неприменимо неприменимо

Выход звукового сигнала Мини-разъем 3,5 мм х 1 Мини-разъем 3,5 мм х 1 Мини-разъем 3,5 мм х 1 Мини-разъем 3,5 мм х 1 Мини-разъем 3,5 мм х 1 неприменимо Мини-разъем 3,5 мм х 1 неприменимо

Другой вход / выход / управление USB тип мини B (обслуживание) x 1, RS232, 
RJ45, микрофонный вход

USB тип мини B (обслуживание) x 1, RS232, 
RJ45, микрофонный вход

USB тип мини B (зарядка) x 1, USB тип мини А 
(зарядка) x 1, RS232

USB тип мини B (обслуживание) x 1, RS232 USB тип мини B (обслуживание) x 1, RS232 USB тип мини B (обслуживание) x 1, RS232 USB тип А (зарядка) x 1, USB тип мини B 
(обслуживание) x 1, RS232

USB тип мини B (обслуживание) x 1, RS232

Размеры (ШxГxВ) 316 x 228 x 104 мм 316 x 228 x 104 мм 348 x 234 x 107 мм 294 x 218 x 110 мм 294 x 218 x 110 мм 320 x 210 x 123 мм 320 x 210 x 123 мм 320 x 210 x 123 мм 

Масса (нетто) 2,3kg 2,3kg 2,94kg 2,2kg 2,2kg 2,1kg 2,1kg 2,1kg

Напряжение источника питания 100–240В +/- 10 %, 50/60 Гц перем. тока 100–240В +/- 10 %, 50/60 Гц перем. тока 100–240В +/- 10 %, 50/60 Гц перем. тока 100–240В +/- 10 %, 50/60 Гц перем. тока 100–240В +/- 10 %, 50/60 Гц перем. тока 100–240В +/- 10 %, 50/60 Гц перем. тока 100–240В +/- 10 %, 50/60 Гц перем. тока 100–240В +/- 10 %, 50/60 Гц перем. тока

Энергопотребление Normal (Обычные): 330 Вт, режим ожидания: 
< 0,5 Вт

Normal (Обычные): 330 Вт, режим ожидания: 
< 0,5 Вт

Normal (Обычные): 310 Вт, режим ожидания: 
< 0,5 Вт

Normal (Обычные): 260 Вт, режим ожидания: 
< 0,5 Вт

Normal (Обычные): 260 Вт, режим ожидания: 
< 0,5 Вт

Normal (Обычные): 240 Вт, режим ожидания: 
< 0,5 Вт

Normal (Обычные): 240 Вт, режим ожидания: 
< 0,5 Вт

Normal (Обычные): 240 Вт, режим ожидания: 
< 0,5 Вт

Мощность лампы 210 Вт 210 Вт 240 Вт 200 Вт 190 Вт 190 Вт 190 Вт 190 Вт



Технические характеристики:
Ассортимент проекторов для бизнеса Ассортимент проекторов для образования

PS750HD PS750W PS750X PS700W PS700X PS600W PS600X
1920x1080 1280x800 1024x768 1280x800 1024x768 1280x800 1024x768

Ручной Ручной Ручной Ручной Ручной Ручной Ручной

F=2,4, f=3,35 мм F=2,4, f=3,35 мм F=2,4, f=3,35 мм F=2,4, f=3,35 мм F=2,4, f=3,35 мм F=2,6, f=6,9 мм F=2,6, f=6,9 мм

0,12–0,25 м (100 дюймов при 0,15 м) 0,09–0,25 м (100 дюймов при 0,16 м) 0,12–0,25 м (100 дюймов при 0,25 м) 0,09–0,25 м (100 дюймов при 0,16 м) 0,12–0,25 м (100 дюймов при 0,25 м) 0,63–1,9 м (100 дюймов при 1,06 м) 0,74–2,23 м (100 дюймов при 1,24 м)

3300 ANSI люмен 3300 ANSI люмен 3300 ANSI люмен 3300 ANSI люмен 3300 ANSI люмен 3500 ANSI люмен 3500 ANSI люмен

10000:1 10000:1 10000:1 10000:1 10000:1 22000:1 22000:1

3000/7500 3000/7500 3000/7500 3000/7500 3000/7500 5000/15000 5000/15000

0,22 0,23 0,29 0,23 0,29 0,49 0,61

Фиксированное Фиксированное Фиксированное Фиксированное Фиксированное Фиксированное Фиксированное

95" - 120" 87" - 120" 78" - 100" 87" - 120" 78" - 100" 60" - 300" 60" - 300"

Г:+/-30°, В:+30°/-12° Г:+/-30°, В:+/-30° Г:+/-30°, В:+/-30° Г:+/-30°, В:+/-30° Г:+/-30°, В:+/-30° HV HV

неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо

29 дБ 29 дБ 29 дБ 29 дБ 29 дБ 27 дБ 27 дБ 

Куб 10 Вт x 2 Куб 10 Вт x 2 Куб 10 Вт x 2 Куб 10 Вт x 2 Куб 10 Вт x 2 10 Вт 10 Вт

VGA x 2, Вход составного сигнала x 1,  
S-Video x 1

VGA x 2, Вход составного сигнала x 1,  
S-Video x 1

VGA x 2, Вход составного сигнала x 1,  
S-Video x 1

VGA x 2, Вход составного сигнала x 1,  
S-Video x 1

VGA x 2, Вход составного сигнала x 1,  
S-Video x 1

VGA x 2, Вход составного сигнала x 1 VGA x 2, Вход составного сигнала x 1

1 (PortALL)(HDMI 1.4/ HDCP 1.4) 1 (PortALL)(HDMI 1.4/ HDCP 1.4) 1 (PortALL)(HDMI 1.4/ HDCP 1.4) 1 (PortALL)(HDMI 1.4/ HDCP 1.4) 1 (PortALL)(HDMI 1.4/ HDCP 1.4) неприменимо неприменимо

1 (сзади)(HDMI 1.4/ HDCP 1.4) 1 (сзади)(HDMI 1.4/ HDCP 1.4) 1 (сзади)(HDMI 1.4/ HDCP 1.4) 1 (сзади)(HDMI 1.4/ HDCP 1.4) 1 (сзади)(HDMI 1.4/ HDCP 1.4) 2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4) 2 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)

Мини-разъем 3,5 мм x 1, RCA(R/L) x 1 Мини-разъем 3,5 мм x 1, RCA(R/L) x 1 Мини-разъем 3,5 мм x 1, RCA(R/L) x 1 Мини-разъем 3,5 мм x 1, RCA(R/L) x 1 Мини-разъем 3,5 мм x 1, RCA(R/L) x 1 Мини-разъем 3,5 мм х 1 Мини-разъем 3,5 мм х 1

VGA x 1 VGA x 1 VGA x 1 VGA x 1 VGA x 1 VGA x 1 VGA x 1

Мини-разъем 3,5 мм х 1 Мини-разъем 3,5 мм х 1 Мини-разъем 3,5 мм х 1 Мини-разъем 3,5 мм х 1 Мини-разъем 3,5 мм х 1 Мини-разъем 3,5 мм х 1 Мини-разъем 3,5 мм х 1

USB тип А (зарядка) x 2, RS232, RJ45, USB 
тип мини B (обслуживание) x 2 (1x обновление 
прошивки / интерактивная камера, 1x 
интерактивный лазер)

USB тип А (зарядка) x 2, RS232, RJ45, USB 
тип мини B (обслуживание) x 2 (1x обновление 
прошивки / интерактивная камера, 1x 
интерактивный лазер)

USB тип А (зарядка) x 2, RS232, RJ45, USB 
тип мини B (обслуживание) x 2 (1x обновление 
прошивки / интерактивная камера, 1x 
интерактивный лазер)

USB тип А x 2 (зарядка), USB тип мини B 
(обслуживание) x 1, RS232, RJ45

USB тип А x 2 (зарядка), USB тип мини B 
(обслуживание) x 1, RS232, RJ45

USB тип А (зарядка) x 1, USB тип мини B 
(обслуживание) x 1, RS232, RJ45

USB тип А (зарядка) x 1, USB тип мини B 
(обслуживание) x 1, RS232, RJ45

434 x 388 x 153 мм 434 x 388 x 153 мм 434 x 388 x 153 мм 434 x 388 x 153 мм 434 x 388 x 153 мм 292 x 236 x 115 мм 292 x 236 x 115 мм

6,1kg 6,1kg 6,1kg 6,1kg 6,1kg 2,6kg 2,6kg

100–240В +/- 10 %, 50/60 Гц перем. тока 100–240В +/- 10 %, 50/60 Гц перем. тока 100–240В +/- 10 %, 50/60 Гц перем. тока 100–240В +/- 10 %, 50/60 Гц перем. тока 100–240В +/- 10 %, 50/60 Гц перем. тока 100–240В +/- 10 %, 50/60 Гц перем. тока 100–240В +/- 10 %, 50/60 Гц перем. тока

Normal (Обычные): 410 Вт, режим ожидания: 
< 0,5 Вт

Normal (Обычные): 410 Вт, режим ожидания: 
< 0,5 Вт

Normal (Обычные): 410 Вт, режим ожидания: 
< 0,5 Вт

Normal (Обычные): 410 Вт, режим ожидания: 
< 0,5 Вт

Normal (Обычные): 410 Вт, режим ожидания: 
< 0,5 Вт

Normal (Обычные): 260 Вт, режим ожидания: 
< 0,5 Вт

Normal (Обычные): 260 Вт, режим ожидания: 
< 0,5 Вт

240 Вт 240 Вт 240 Вт 240 Вт 240 Вт 200 Вт 190 Вт

PA502SP
Основное разрешение 800x600

Фокусировка Ручной

Объектив F=2,5-2,7, f=22,08–24,28 мм

Расстояние от проектора до экрана 1,16–13,42 м (100 дюймов при 3,97 м)

Brightness (Яркость) 3500 ANSI люмен

Коэффициент контрастности в режиме 
SuperEco

22000:1

Срок службы источника света (Nor/
SuperEco)

5000/15000

Отношение расстояния от проектора до 
экрана к ширине получаемого изображения

1,97-2,17

Оптическое увеличение 1,1x

Размер изображения 30" - 300"

Трапецеидальность +/- 40° (по вертикали)

Сдвиг объектива неприменимо

Акустический шум (Eco) 30 дБ

Динамик 2 Вт

Вход компьютера / Вход видеосигнала / 
 
S-video / Вход компонентного сигнала 
(RCAx3)

VGA x 1, Вход составного сигнала x 1

HDMI/MHL (HDCP) неприменимо

HDMI (HDCP) 1 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)

Вход звукового сигнала Мини-разъем 3,5 мм х 1

Выход монитора неприменимо

Выход звукового сигнала Мини-разъем 3,5 мм х 1

Другой вход / выход / управление USB тип А (зарядка) x 1, USB тип мини B 
(обслуживание) x 1, RS232

Размеры (ШxГxВ) 320 x 210 x 123 мм 

Масса (нетто) 2,1kg

Напряжение источника питания 100–240В +/- 10 %, 50/60 Гц перем. тока

Энергопотребление Normal (Обычные): 240 Вт, режим ожидания: 
< 0,5 Вт

Мощность лампы 190 Вт



Технические характеристики:
Ассортимент проекторов для образования Ассортимент портативных проекторов со светодиодным источником света

PJD6552LWS PJD6352LS PJD5353LS PJD5553LWS PS501X PS501W
Основное разрешение 1280x800 1024x768 1024x768 1280x800 1024x768 1280x800

Фокусировка Ручной Ручной Ручной Ручной Ручной Ручной

Объектив F=2,6, f=6,9 мм F=2,6, f=6,9 мм F=2,6, f=6,9 мм F=2,6, f=6,9 мм F=2,6, f=6,9 мм F=2,6, f=6,9 мм

Расстояние от проектора до экрана 0,63–1,9 м (100 дюймов при 1,06 м) 0,74–2,23 м (100 дюймов при 1,24 м) 0,74–2,23 м (100 дюймов при 1,24 м) 0,63–1,9 м (100 дюймов при 1,06 м) 0,74–2,23 м (100 дюймов при 1,24 м) 0,63–1,9 м (100 дюймов при 1,06 м)

Brightness (Яркость) 3500 ANSI люмен 3500 ANSI люмен 3200 ANSI люмен 3200 ANSI люмен 3400 ANSI люмен 3400 ANSI люмен

Коэффициент контрастности в режиме 
SuperEco

22000:1 22000:1 22000:1 22000:1 22000:1 22000:1

Срок службы источника света (Nor/
SuperEco)

4000/10000 4000/10000 5000/10000 5000/10000 5000/15000 5000/15000

Отношение расстояния от проектора до 
экрана к ширине получаемого изображения

0,49 0,61 0,61 0,49 0,61 0,49

Оптическое увеличение Фиксированное Фиксированное Фиксированное Фиксированное Фиксированное Фиксированное

Размер изображения 60" - 180" 60" - 180" 60" - 180" 60" - 180" 60" - 300" 60" - 300"

Трапецеидальность Г:+/-30°, В:+/-30° Г:+/-30°, В:+/-30° +/- 40° (по вертикали) +/- 40° (по вертикали) +/- 40° (по вертикали) +/- 40° (по вертикали)

Сдвиг объектива неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо

Акустический шум (Eco) 27 дБ 27 дБ 27 дБ 27 дБ 27 дБ 27 дБ 

Динамик Куб 10 Вт Куб 10 Вт Куб 2 Вт Куб 2 Вт 2 Вт 2 Вт

Вход компьютера / Вход видеосигнала / 
 
S-video / Вход компонентного сигнала 
(RCAx3)

VGA x 2, Вход составного сигнала x 1,  
S-Video x 1

VGA x 2, Вход составного сигнала x 1,  
S-Video x 1

VGA x 2, Вход составного сигнала x 1,  
S-Video x 1

VGA x 2, Вход составного сигнала x 1,  
S-Video x 1

VGA x 2, Вход составного сигнала x 1 VGA x 2, Вход составного сигнала x 1

HDMI/MHL (HDCP) 1 (PortALL)(HDMI 1.4/ HDCP 1.4) 1 (PortALL)(HDMI 1.4/ HDCP 1.4) неприменимо неприменимо неприменимо неприменимо

HDMI (HDCP) 1 (сзади)(HDMI 1.4/ HDCP 1.4) 1 (сзади)(HDMI 1.4/ HDCP 1.4) 1 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4) 1 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4) 1 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4) 1 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4)

Вход звукового сигнала Мини-разъем 3,5 мм х 1 Мини-разъем 3,5 мм х 1 Мини-разъем 3,5 мм х 1 Мини-разъем 3,5 мм х 1 Мини-разъем 3,5 мм х 1 Мини-разъем 3,5 мм х 1

Выход монитора VGA x 1 VGA x 1 VGA x 1 VGA x 1 VGA x 1 VGA x 1

Выход звукового сигнала Мини-разъем 3,5 мм х 1 Мини-разъем 3,5 мм х 1 Мини-разъем 3,5 мм х 1 Мини-разъем 3,5 мм х 1 Мини-разъем 3,5 мм х 1 Мини-разъем 3,5 мм х 1

Другой вход / выход / управление USB тип мини B (обслуживание) x 1, RS232, 
RJ45, микрофонный вход

USB тип мини B (обслуживание) x 1, RS232, 
RJ45, микрофонный вход

USB тип мини B (обслуживание) x 1, RS232 USB тип мини B (обслуживание) x 1, RS232 USB тип А (зарядка) x 1, USB тип мини B 
(обслуживание) x 1, RS232

USB тип А (зарядка) x 1, USB тип мини B x 1 
(обслуживание), RS232

Размеры (ШxГxВ) 316 x 228 x 104 мм 316 x 228 x 104 мм 316 x 228 x 104 мм 316 x 228 x 104 мм 292 x 236 x 115 мм 292 x 236 x 115 мм

Масса (нетто) 2,6kg 2,6kg 2,5kg 2,5kg 2,6kg 2,6kg

Напряжение источника питания 100–240В +/- 10 %, 50/60 Гц перем. тока 100–240В +/- 10 %, 50/60 Гц перем. тока 100–240В +/- 10 %, 50/60 Гц перем. тока 100–240В +/- 10 %, 50/60 Гц перем. тока 100–240В +/- 10 %, 50/60 Гц перем. тока 100–240В +/- 10 %, 50/60 Гц перем. тока

Энергопотребление Normal (Обычные): 330 Вт, режим ожидания: 
< 0,5 Вт

Normal (Обычные): 330 Вт, режим ожидания: 
< 0,5 Вт

Normal (Обычные): 260 Вт, режим ожидания: 
< 0,5 Вт

Normal (Обычные): 260 Вт, режим ожидания: 
< 0,5 Вт

Normal (Обычные): 260 Вт, режим ожидания: 
< 0,5 Вт

Normal (Обычные): 260 Вт, режим ожидания: 
< 0,5 Вт

Мощность лампы 210 Вт 210 Вт 190 Вт 190 Вт 190 Вт 200 Вт

M1 PLED-W800
854x480 1280x800

Ручной Ручной

1.7 / 5.5 1,5–13,9 мм

38 дюймов при 1 м 0,61–3 м (100 дюймов при 2,54 м)

250 ANSI люмен 800 ANSI люмен

120 000:1 120 000:1

30 000 (нормальный режим) 30 000 (нормальный режим)

1.2 1.4

Фиксированное Фиксированное

24–100 дюймов 24–100 дюймов

+/-40° (по вертикали) +/-40° (по вертикали)

неприменимо неприменимо

27 дБ 32 дБ

Куб 3 Вт x 2 Куб 2 Вт x 2

неприменимо VGA x 1, Вход составного сигнала x 1, S-video 
x 1

неприменимо 1

1 (HDMI 1.4/ HDCP 1.4) 1

неприменимо Мини-разъем 3,5 мм х 1

неприменимо неприменимо

Мини-разъем 3,5 мм х 1 Мини-разъем 3,5 мм х 1

Карта памяти Micro SD x 1, USB тип C 
(зарядка, USB Display) x 1

Карта памяти SD x 1, USB тип А х 1 
(зарядка, USB Display, выгрузка памяти, порт 
обслуживания и мышь)

148 x 126 x 40,5 мм 175 x 138 x 51,5 мм

0,75kg 1,83 фунтов (0,83 кг)

100–240 В / 50–60 Гц 100–240 В / 50–60 Гц

55 Вт, режим ожидания: < 0,5 Вт 90 Вт, режим ожидания: < 0,5 Вт

Светодиод RGB Светодиод RGB
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