
ИНСТАЛЛЯЦИОННЫЕ 
ПРОЕКТОРЫ EPSON

с 2001 года

EPSON® 
МИРОВОЙ ЛИДЕР 
ПО ПРОЕКТОРАМ



 
32

Будущее проекционных  
технологий

В постоянно развивающейся сфере визуальной коммуникации на масштабных 
площадках можно добиться успеха только при реализации яркой и выразительной 
проекции. Компания Epson усердно работает над созданием высокотехнологичной 
линейки инсталляционных проекторов, которые будут не только соответствовать,  
но даже предвосхищать пожелания заказчиков.

Epson является лидером рынка проекционных технологий уже больше 15 лет¹ благодаря 
высокому качеству устройств, развитию собственных технологий, внимательному 
отношению к клиентам, постоянной поддержке и сервису.

Всесторонняя поддержка

Помимо создания надежных устройств 
компания Epson предоставляет широкий 
спектр сервисных услуг и поддержки. 
От предпродажной консультации до 
последующей помощи – стандартная 
гарантийная программа и расширенная 
«CoverPlus 365» обеспечивают 
развернутую поддержку в любой 
ситуации.

Высокие требования аудитории

Современных зрителей очень сложно 
удивить обычным представлением, 
поэтому компаниям необходимо 
проявлять всю свою креативность при 
подготовке к мероприятиям. Упростить 
задачу помогут многочисленные функции 
проекторов Epson – портретная проекция, 
функция Split screen (разделение экрана), 
возможность установки проектора под 
углом 360º, а также проецирование 
на полы, потолки, углы и изогнутые 
поверхности. От применения в сфере 
образования и картинных галереях  
до корпоративных мероприятий и 
цифровых информационных панелей,  
       от линейки домашних проекторов до  
           рынка аренды – проекторы Epson  
                 являются грамотным, высокотех-  
                       нологичным и эффективным  
                              решением.

Великолепное качество

Компания Epson занимается разработкой 
и производством проекторов, которые 
отличаются великолепным качеством 
изображения, простотой в использовании 
и высокой надежностью. Оригинальная 
технология Epson 3LCD обеспечивает 
изображение в 3 раза более яркое, 
чем аналогичные проекторы на 
одноматричной DLP технологии², а 
благодаря неорганическому источнику 
света, в линейке проекционных устройств 
компании есть самый яркий в мире 
лазерный проектор Epson EB-L25000U³. 
Кроме того, исключительную резкость, 
точную передачу деталей изображения,  
а также отсутствие пиксельной  
решетки гарантирует технология  
«4K Enhancement». 

Партнерские взаимоотношения

Epson тесно сотрудничает со своими 
клиентами и партнерами, выстраивая 
при этом длительные взаимоотношения, 
которые непрерывно развиваются. 
Благодаря этому, появляются  
уникальные инновационные устройства  
и технологии, такие, например,  
как неорганические LCD-панели  
и люминофорное колесо,  
которые улучшили термостойкость  
и продлили срок службы  
проекторов.
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Высокие технологии

Проекторы Epson подойдут для 
любого мероприятия благодаря 
своему качеству и гибкости 
установки. Простота настройки, 
широкие возможности подключения 
и размещение проектора под углом 
от 0 до 360 делают подготовку к 
презентациям на больших экранах 
простой и комфортной. Широкий 
выбор дополнительных объективов
с функциями памяти и регулировки, 
а также ультракороткофокусные 
объективы с нулевым оффсетом, 
проецирующие изображение  
на экране до 200 дюймов  
с расстояния всего 1,5 метра, 
повышают гибкость установки.



Высокое качество 
изображения
Бескомпромиссное стремление Epson к качественному производству и 
кропотливая работа над дизайном находят отражение в доверии заказчиков. 
Признанные ламповые модели или новейшие лазерные проекторы –  
Вы всегда можете полагаться на уровень качества устройств намного более 
высокий, чем у конкурентов.

Full HD 4K enhancement

Проекторы Epson на основе технологии 3LCD 
– в 3 раза более яркое изображение2

DLP проекторы с 1 чипом

Первые в мире супер яркие 
проекторы Epson 

Взяв за основу успех первого в мире 3LCD  
лазерного проектора с яркостью 15 000 лм⁴  
(Epson EB-L1750U/EB-L1755U), компания 
Epson выпускает новое устройство – 
Epson EB-L25000U, яркость которого 
достигает 25 000 лм. Их безусловной 
особенностью являются неорганические 
LCD-панели и люминофорное колесо, 
имеющие необычайную термо- и свето- 
стойкость. Они гарантируют высочайшее 
качество, новый уровень надежности 
и яркости, четкие насыщенные 
изображения в течение чрезвычайно 
длительного периода времени.

Технология Epson «4K Enhancement»

Прикоснитесь к будущему сферы 
проецирования с технологией  
«4K Enhancement»⁵, которая 
обеспечивает просмотр контента с 
разрешением 4К или улучшенным Full 
HD 1080p. Технология «4K Enhancement» 
успешно борется с эффектом «сетки», 
характерной для изображений 
с разрешением Full HD при просмотре 
с небольшого расстояния. Благодаря 
накладыванию пикселей друг на друга 
со смещением 0,5, происходит 
перекрытие пограничных участков 
соседних пикселей, что дополнительно 
«сглаживает» изображение. Данная 
технология обеспечивает изображению 
Full HD-проектора Epson все 
преимущества 4K: исключительную 
резкость, тончайшую проработку 
деталей, а также отсутствие пиксельной 
решетки. 

Длительная работа даже в 
неблагоприятных условиях

Устройства Epson идеально подойдут  
для работы в сложных условиях. 
Проектор Epson EB-L25000U  
гарантирует качественное изображение  
и безупречную работу даже среди пыли  
и дыма, благодаря неорганическим пане-
лям, неорганическому люминофорному  
колесу и герметичному оптическому 
блоку. Соединение рамной конструкции 
и основания обеспечивает проектору 
прочный, противоударный корпус.

Постоянная работа

Компания Epson стремится и дальше 
быть номером один на мировом рынке 
проекторов¹, никогда не прекращая 
работу по созданию самых  
современных устройств и  
улучшению качества,  
надежности и  
функциональности  
проекторов.

Неизменность проекции

Более точная корректировка с шагом 
1% поможет установить определенный 
уровень яркости для конкретного 
помещения, а поддерживать его  
в течение длительного времени 
возможно с помощью режима 
постоянной яркости⁵. Это особенно 
важно в картинных галереях, где 
постоянство и точность проекции 
отражают видение художника.

Реалистичные и яркие цвета  
с технологией Epson 3LCD

Технология Epson 3LCD гарантирует  
яркие реалистичные изображения  
и оптимизирует баланс белого  
и черного цветов для бесшовной  
«сшивки» нескольких проекций. 
Одинаково высокая яркость по белому 
цвету и цветовая яркость обеспечивают 
не только чрезвычайно достоверные 
изображения без эффекта радуги,  
но также в три раза более яркие,  
чем у DLP проекторов с 1 чипом².

Широкий цветовой охват

С HTPS-панелями Epson  
достигается в три раза более  
широкая цветовая гамма, чем  
у 1-чиповых DLP проекторов².  
Они позволяют достигнуть более 
точного воспроизведения цветов. 
Кроме того, можно корректировать 
оттенки, насыщенность и яркость  
для каждого отдельного цвета  
в моделях RGB и CMY.

ЯРЧЕ 
с проекторами Epson* 

ЦВЕТА
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Характеристики доступны не для всех устройств. См. технические характеристики на стр. 16-19.

Впечатляющие технологии 
проецирования

Благодаря технологическим инновациям, Epson уже много лет подряд остается лидером  
на рынке проекторов¹. Это подтверждают новейшие лазерные устройства, которые делают 
большой шаг вперед в яркости и надежности. Независимо от потребностей и бюджета, Вы 
сможете подобрать именно то устройство, которое позволит полностью погрузиться  
в творческий процесс, не отвлекаясь на технические обслуживание.

Гибкая установка под углом  
от 0 до 360º

Проекторы Epson обеспечивают 
расширенные возможности 
проецирования благодаря установке 
под углом от 0 до 360º без потерь 
в яркости и качестве изображения. 
Интеграция устройства практически 
в любом пространстве и направлении 
позволяет задействовать в интерактивных 
инсталляциях полы и потолки помещений. 
Таким образом, Вы можете создавать 
проекции в неожиданных местах,  
которые однозначно привлекут внимание 
зрителей.

Идеальная «сшивка» изображений

Панорамное и портретное 
проецирование – прекрасная идея 
для показов мод и презентаций новых 
продуктов. Бесшовные изображения 
с нескольких проекторов на одном 
гигантском экране и портретный режим 
проецирования позволяют наиболее 
выгодным образом использовать 
возможности цифровых медиасистем. 
Функция Edge Blending для сшивки 
обеспечивает идеальное сочетание 
изображений с нескольких проекторов  
с точки зрения яркости и цветов,  
без видимых линий соединения.

Сохранение настроек

Компания Epson стремится сделать 
проецирование максимально 
комфортным и простым. Неслучайно, 
в новых моделях появилась функция 
памяти положения объектива,  
которая сохраняет до 10 настроек 
проектора, включая положение 
объектива, центр и размеры 
изображения. Это позволит быстро 
начать работу при проецировании 
изображений с разным соотношением 
сторон или при использовании 
различных объективов.

Простое управление

Функция Epson EasyMP поможет в 
управлении до 1 000 проекторов с 
системой контроля по сети или через 
веб-браузер. Последние модели 
устройств оснащены новейшей 
функцией OSD Control Pad, которая 
передает данные о состоянии 
объективов на смарт-устройства.

Объективы, идеальные  
для реализации ваших идей

Вы можете выбрать из широкого 
спектра легко заменяемых 
механизированных моделей тот 
объектив, который идеально подходит 
для реализации именно вашего 
проекта в конкретном помещении. 
Ультракороткофокусные объективы 
с нулевым оффсетом позволяют 
проецировать изображение диагональю 
до 200 дюймов с расстояния всего 
1,5 м, что идеально для небольших 
помещений. Кроме того, это облегчает 
использование потолков и уже 
существующих настенных креплений.

Подключения

Установка и интеграция проекторов очень проста благодаря широкому спектру 
возможностей подключения к устройствам, картам памяти и беспроводным сетям. 
Беспроводное соединение и вход HDBaseT предназначены для качественной 
передачи нескольких видов сигнала, включая несжатое HD-видео, HDMI, LAN, RS-232, 
аудиосигнал и сигналы управления Full HD, на расстоянии до 100 м, что значительно 
упрощает установку проектора при масштабных инсталляциях, где задействуются 
длинные кабели категории 5е.

Встроенная камера

Встроенная камера в новых лазерных 
проекторах помогает сохранить 
постоянные характеристики 
изображения и свести обслуживание к 
минимуму. Она распознает неровности 
и потускнения цветов на проецируемых 
изображениях, которые могут появиться 
со временем, а также замечает малейшие 
несоответствия между несколькими 
проекциями и автоматически вносит 
необходимые корректировки. Вы можете 
быть уверены в идеальной, точной, 
постоянной картинке.



Захватывающие дух лазерные инсталляционные проекторы Epson  
переносят креативную визуализацию на новый уровень. Они позволяют  
наслаждаться беспрецедентной силой изображения благодаря  
современным уникальным технологиям Epson. Произведите впечатление  
на зрителей впечатляющими крупномасштабными проекциями! 

Аудитория оценит новый способ представления корпоративных и образовательных 
презентаций, туристических объектов, музейных инсталляций, а также цифровых 
инсталляций в торговых центрах, на спортивных мероприятиях и пр. Новые лазерные 
проекторы Epson доказывают наше безостановочное стремление к развитию 
технологий проецирования.

Проецирование  
без границ

Лазерные проекторы

Система охлаждения

Люминофорное колесо

LCD-панели

Лазерный источник света

Превосходное качество изображения

Лазерные проекторы Epson поднимают 
качество изображения на новый уровень 
– от первого в мире 3LCD лазерного 
WUXGA проектора с яркостью 15 000 лм⁴ 
(модель Epson EB-L1750U/EB-L1755U) 
до самого яркого в мире 3LCD проектора 
с яркостью 25 000 лм³ (модель Epson 
EB-L25000U). Эти характеристики в 
сочетании с улучшенным корпусом 
и исключительной точностью и 
детализацией изображения, помогают 
Epson сохранять лидирующие позиции на 
рынке производства проекторов.

Универсальные опциональные 
объективы

Разнообразие опциональных 
моторизированных объективов облегчает 
поиск идеального места проведения 
мероприятия. Память положения 
объектива фиксирует настройки для 
еще более быстрой установки. Выбор 
опциональных объективов очень широк, 
в том числе ультракороткофокусные 
с нулевым оффсетом⁷, которые 
проецируют изображения диагональю 
до 200 дюймов с расстояния всего в 
1,5 метра. Большой выбор линз также 
упрощает использование существующих 
потолков и настенных креплений при 
планировании презентаций.

Гибкость установки

Лазерные проекторы Epson предоставляют 
дополнительный творческий потенциал в 
выборе места проведения мероприятия. 
Все лазерные модели поддерживают 
установку под углом от 0 до 360º , режим 
портретного проецирования и широкий 
диапазон сдвига линз. Это означает, 
что Вы можете проецировать в любом 
направлении и использовать обширную 
корректировку, чтобы создавать четкие 
красочные изображения практически на 
любой поверхности. При использовании 
несколько проекторов для создания более 
масштабного изображения, функция 
Edge blending делает линии соединения 
проекций практически незаметными⁵. 

Высокая надежность

Последняя разработка компании - 
неорганическое люминофорное колесо, 
которое характеризуется превосходными 
свето- и термостойкостью и обеспечивает 
высокую надежность. Совместно с 
неорганическими LCD-панелями оно 
гарантирует яркие, четкие изображения 
в течение чрезвычайно долгого периода 
времени. Вы можете положиться на 
источник света, который не требует 
какого-либо обслуживания в течение 
20 000 часов. Проекторы Epson 
обеспечивают безупречную работу 
даже в неблагоприятных условиях среди 
пыли и дыма, а герметичный оптический 
блок проектора Epson EB-L25000U 
максимально повышает как качество 
изображения, так и надежность работы.

Основные характеристики 

–	 Стандартное разрешение – WUXGA, 
коэффициент контрастности –  
2 500 000:1

–	 Неорганические 3LCD-панели и 
люминофорное колесо 

–	 Простая установка благодаря 
механизированным объективам и 
функции памяти положения объектива

–	 Стабильное изображение благодаря 
встроенной камере

–	 Возможность установки проектора  
под углом от 0 до 360º

–	 20 000 часов работы проектора без 
обслуживания и до 30 000 часов 
службы лазерного источника света

–	 Опциональный ультракороткофокусный  
объектив (<0.35:1)

–	 Контроль, корректировка и  
управление через веб-браузер или 
смарт-устройство

–	 Синхронизация освещения, звука 
и других характеристик благодаря 
поддержке протокола DMX-ArtNet

–	 Различные интерфейсы подключения, 
включая HDBaseT, HDMI, DVI и 3G SDI

Серия Epson EB-L1000

EB-L1000U, EB-L1105U, EB-L1300U,  
EB-L1405U, EB-L1500UH, EB-L1505UH, 
EB-L1515S, EB-L1715S, EB-L1750U,  
EB-L1755U

Новую эру в сфере инсталляционных 
проекторов ознаменовал выход первой 
в мире WUXGA 3LCD модели с яркостью 
15 000 лм⁴ (L1750U/L1755U). Устройства 
проецируют изображения великолепного 
качества и отличаются невероятной 
гибкостью установки. Они с легкостью 
справляются с тяжелыми нагрузками 
благодаря высокой надежности и 
требуют минимального обслуживания.
– Яркость по белому цвету и цветовая 
яркость – от 5 000 до 15 000 лм

Epson EB-L25000U

Epson EB-L25000U 
 
 
 

Epson EB-L25000U с инновационной 
яркостью 25 000 лм предлагает 
невероятную по качеству графику 
на большом экране в условиях 
любого помещения. Этот легкий и 
компактный проектор гарантирует 
длительную бесперебойную работу 
даже в неблагоприятных условиях среди 
пыли и дыма благодаря герметичному 
оптическому блоку. А объединенная 
система воздушного и жидкостного 
охлаждения повышает надежность.

98



Epson является лидером на рынке проекторов в течение 
уже многих лет, в том числе, благодаря оригинальным 
ламповым 3LCD технологиям. Компания предоставляет 
профессионалам в области бизнеса и образования 
новый способ коммуникации с аудиторией. 

От лекционных залов и картинных галерей до мест 
проведения рекламных мероприятий – проекторы Epson 
помогут создать поистине универсальную цифровую 
коммуникацию.

1110

Стандарт проецирования
Ламповые проекторы

Основные характеристики 

–	 Превосходное качество изображения с 
яркостью до 11 000 лм и разрешением 
до WUXGA

–	 Интерполяция кадров, функции 
коррекции Point and Arc correction 
для проецирования на вогнутые и 
выпуклые поверхности, технологии «4K 
Enhancement» и Epson Super Resolution

–	 Гибкие условия проецирования  
с портретным режимом, функцией 
разделения экрана Split screen, функцией 
Edge blending для идеальной «сшивки» 
изображений нескольких проекторов, 
функцией коррекции Сurve и Сorner 
wall correction для проецирования 
изображений на неровные поверхности  
и углы стен, а также установка под углом 
от 0 до 360º

–	 Простое подключение – от Wi-Fi до  
HDMI и HDBaseT

–	 Большой выбор взаимозаменяемых 
механизированных объективов, многие 
из которых имеют функцию памяти

–	 Опциональные ультракороткофокусные 
объективы для небольших пространств

–	 Высокая надежность, простое 
обслуживание

Серия Epson EB-G7000 

EB-G7800, EB-G7000W, EB-G7200W,
EB-G7400U, EB-G7900U, EB-G7905U

Проекторы данной серии прекрасно 
подойдут для профессиональных 
презентаций на любом экране. Они 
просты в обслуживании и сочетают в 
себе высокое качество изображения и 
разрешение до WUXGA, а опциональные 
объективы обеспечивают гибкие 
возможности установки.

–	 Яркость по белому цвету и цветовая 
яркость – 5 500 до 8 000 лм

–	 Разрешение – от XGA до WUXGA

Серия Epson EB-Z10000U 

EB-Z11000W, EB-Z10005U,  
EB-Z10000U

Лучшие в линейке ламповые проекторы 
особенно востребованы в сфере 
инсталляции и на рынке аренды 
проекторов. Они объединяют в себе 
качество, широкий модельный ряд и 
многофункциональность - от Edge  
blending до Epson EasyMP.

–	 Яркость по белому цвету и цветовая 
яркость – от 10 000 до 11 000 лм

–	 Разрешение – от WXGA до WUXGA

Серия Epson EB-5500

Epson EB-5510, EB-5520W,
EB-5530U

Простые в использовании проекторы 
для небольших помещений 
обеспечивают яркие, четкие 
изображения для корпоративных 
и образовательных презентаций. 
Большой выбор разрешений до 
WUXGA, простая установка, большой 
набор характеристик, включая 
функцию разделения экрана и 
удаленное управление.

–	 Яркость по белому цвету и 
цветовая яркость – 5 500 лм

–	 Интерфейс HDBaseT и функция 
дублирования экрана (недоступно 
для модели Epson EB-5510)

–	 Разрешение от XGA до WUXGA Проектор Epson EB-700U 

EB-700U

Простой и гибкий в установке ультра-
короткофокусный проектор с лазерным 
источником света и разрешением  
WUXGA. Доступное решение для 
создания информационных вывесок  
с разнообразными требованиями.

–	 Яркость по белому цвету  
и цветовая яркость – 4 000 лм

–	 Изображение 130 дюймов  
с проекционное отношением 0.27

–	 20 000 часов работы без технического 
обслуживания проектора



Серия Epson EB-Z10000U Серия Epson EB-700U Серия Epson EB-L1000

Серия Epson EB-G7000

Серия Epson EB-5500 
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Модель Epson EB-5530U
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Интерфейсы

1 2 4 9 4 13 5
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1	 LAN порты (RJ45: 100Base-TX)

2	 HDBaseT порт (HDBaseT)

3	 DVI-D

4	 HDMI вход (HDMI)

5	 Сервисный порт

6	 Monitor out SDI

7	 EB-L1505/L1500/L1405,  
	 EB-L25000U, Z10005U

8	 Remote port (stereo mini)

9	 Аудиовход

10	Вход Mini D-Sub15-pin

11	Выход Mini D-Sub15-pin

12	Аудиовыход

13	BNC input port (5BNC)

14	RS-232C port (Mini D-Sub 9-pin)

15	USB

16	Композитный видеовход

17	S-Video

18	USB для подключения внешних  
	 носителей

19	USB для USB display, сервисных  
	 функций и копирования настроек  
	 проектора
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Опциональные объективы и проекционное расстояниеОпциональные объективы
Опциональные механизированные объективы Epson помогут идеально настроить инсталляционные проекторы под конкретное 
помещение. Доступные проекционные отношения соответствуют различным площадкам, размерам экрана и проекционным 
расстояниям. Они гарантируют наилучшее качество изображения и подойдут любому бюджету.

EB-L25000U

Тип объектива Коротко- 
фокусный

Коротко- 
фокусный

Коротко- 
фокусный

Средне- 
фокусный

Средне- 
фокусный

Средне- 
фокусный

Длинно- 
фокусный

Длинно- 
фокусный

Модель ELPLR05 ELPLU05 ELPLW07 ELPLM12 ELPLM13 ELPLM14 ELPLL09 ELPLL10

Изображение

Артикул V12H004R05 V12H004U05 V12H004W07 V12H004M0C V12H004M0D V12H004M0E V12H004L09 V12H004L0A

Зум N/A 1 – 1.21 1 – 1.37 1 – 1.35 1 – 1.52 1 – 1.50 1 – 1.50 1 – 1.50

Проекционное 
соотношение 0.63 0.90 – 1.09 1.29 – 1.76 1.74 – 2.35 2.28 – 3.46 3.41 – 5.11 4.79 – 7.20 6.73 – 10.45

Размер экрана 
(дюймы) 100 – 1000 100 – 1000 100 – 1000 100 – 1000 100 – 1000 100 – 1000 100 – 1000 100 – 1000

Сдвиг линз V: ±15%
H: ±5%

V: ±55%,
H: ±25%

V: ±65%,
H: ±30%

V: ±65%,
H: ±30%

V: ±65%,
H: ±30%

V: ±65%,
H: ±30%

V: ±55%,
H: ±25%

V: ±55%,
H: ±25%

Серия EB-G7000/EB-L1000

Тип объектива
Ультра-

коротко-
фокусный

Коротко- 
фокусный

Коротко- 
фокусный

Широко- 
угольный

Широко- 
угольный

Средне- 
фокусный

Средне- 
фокусный

Средне- 
фокусный

Средне- 
фокусный

Длинно- 
фокусный

Модель ELPLX01* ELPLX02** ELPLU03 ELPLU04 ELPLW05 ELPLW06** ELPLM08* ELPLM15 ELPLM10 ELPLM11 ELPLL08

Изображение

Артикул V12H004 
X01

V12H004 
X02

V12H004 
U03

V12H004 
U04

V12H004 
W05

V12H004 
W06

V12H004 
M08

V12H004 
M0F

V12H004 
M0A

V12H004 
M0B

V12H004 
L08

Проекционное 
соотношение

0.35:1 – 0.65 – 0.78:1 0.87 – 1.06:1 1.04 – 1.46:1 – 1.45 – 2.32:1 1.62 – 2.65:1 3.31 – 5.07:1 4.84 – 7.39:1 7.2 – 10.12:1

Серия  
EB-L1500/1700

0.35:1 0.48 – 0.57:1 0.64 – 0.78:1 0.76 – 1.07:1 1.19 – 1.63:1 1.57 – 2.56 2.43 – 3.71:1 3.54 – 5.41:1 5.28 – 7.72:1

Размер экрана 
(дюймы)

100 – 400 100 – 600 80 – 300 50 – 300 50 – 300 50 – 300 50 – 300 50 – 300 50 – 300 50 – 300 50 – 300

Сдвиг линз V: +17%
H: ±10%

– V: ±67%,
H: ±30%

V: ±67%,
H: ±30%

V: ±67%,
H: ±30%

V: ±67%,
H: ±30%

V: ±55%,
H: ±19%

V: ±67%,
H: ±30%

V: ±67%,
H: ±30%

V: ±67%,
H: ±30%

EB-L1500U/
EB-1505U

V: +21%
H: ±15%

V: ±24%
H: ±10%

V: ±60%
H: ±18%

V: ±24%
H: ±10%

V: ±60% 
H: ±18%

–
–

V: ±60%
H: ±18%

V: ±60%
H: ±18%

V: ±60%
H: ±18%

V: ±60%
H: ±18%

*Объективы ELPLX01/ ELPLM08 недоступны для моделей EB-L1500UH, EB-L1505UH, EB-L1515S, EB-L1750U, EB-L1755U, EB-L1715S.  
**Объектив ELPLX02/ELPLW06 доступен только для моделей EB-L1500UH, EB-L1505UH, EB-L1515S, EB-L1750U, EB-L1755U, EB-L1715S.

Серия EB-Z10000U

Тип объектива Коротко- 
фокусный

Коротко- 
фокусный

Широко- 
угольный Стандартный Средне- 

фокусный
Средне- 

фокусный
Длинно- 

фокусный

Модель ELPLR04 ELPLU02 ELPLW04 ELPLS04 ELPLM06 ELPLM07 ELPLL07

Изображение

Артикул V12H004R04 V12H004U02 V12H004W04 V12H004S04 V12H004M06 V12H004M07 V12H004L07

Проекционное соотношение

XGA модели 4:3, 16:10, 16:9 0.72 0.66 – 0.80 1.23 – 1.68 1.63 – 2.65 2.51 – 3.85 3.66 – 5.60 5.45 – 7.67

WXGA и  
WUXGA модели

16:10, 16:9 0.70 0.64 – 0.77 1.19 – 1.62 1.57 – 2.56 2.42 – 3.71 3.54 – 5.41 5.27 – 7.41

4:3 0.85 0.77 – 0.93 1.44 – 1.96 1.91 – 3.08 2.94 – 4.48 4.30 – 6.53 6.39 – 8.95

Размер экрана (дюймы) 60 – 500 60 – 500 60 – 500 60 – 500 60 – 500 60 – 500 60 – 500

Ручной сдвиг линз 
XGA модели

По вертикали/
по горизонтали

– ±50% /  
±19% max

±50% /  
±19% max

±50% /  
±19% max

±50% /  
±19% max

±50% /  
±19% max

±50% /  
±19% max

WXGA и
WUXGA модели

По вертикали/
по горизонтали

– ±60% /  
±18% max

±60% /  
±18% max

±60% /  
±18% max

±60% /  
±18% max

±60% /  
±18% max

±60% /  
±18% max

Ультракороткофокусный (ELPLR05)
WUXGA: 1.93м

Короткофокусный (ELPLU05)
WUXGA: 2.9 – 3.52м

Короткофокусный (ELPLW07)
WUXGA: 4.12 – 5.65м

Широкоугольный (ELPLM12)
WUXGA: 5.58 – 7.55м

Среднефокусный (ELPLM13)
WUXGA: 7.43 – 11.18м

Среднефокусный (ELPLM14)
WUXGA: 11.03 – 16.5м

Длиннофокусный (ELPLL09)
WUXGA: 15.59 – 23.38м

Длиннофокусный (ELPLL10)
WUXGA: 22.65 – 33.92м

5м 10м 15м 20м 25м 30м 35м

Экран 150 дюймов

EB-L25000U

Расстояние

1м 2м 3м 4м 5м 6м 7м 8м 9м 10м 11м 12м 13м 14м 15м 16м 17м 18м 19м 20м 21м

Расстояние

Серия EB-G7000/EB-L1000

Среднефокусный (ELPLM08)
WUXGA: 3.11 – 5.0м

Экран 100 дюймов

Не относится к моделям EB-L1500U/EB-L1505U.

Ультракороткофокусный (ELPLX01)
WUXGA: 0.74м

Короткофокусный (ELPLU03)
WUXGA: 1.14 – 1.68м

Короткофокусный (ELPLU04)
WUXGA: 1.88 – 2.27м

Широкоугольный (ELPLW05)
WUXGA: 2.25 – 3.15м

Среднефокусный (ELPLM15)
WUXGA: 3.37 – 5.49 м

Среднефокусный (ELPLM10)
WUXGA: 7.17 – 10.9м

Среднефокусный (ELPLM11)
WUXGA: 10.46-15.91м

Длиннофокусный (ELPLL08)
WUXGA: 15.55 – 21.8м

Расстояние

Серия EB-L1500/EB-L1700 (WUXGA)

1м 2м 3м 4м 5м 6м 7м 8м 9м 10м 11м 12м 13м 14м 15м 16м 17м 18м 19м 20м 21м 22м 23м 24м

Экран 150 дюймов

Среднефокусный (ELPLM10)
WUXGA: 7.86м – 12.02м

Среднефокусный (ELPLM11)
WUXGA: 11.47м – 17.51м

Длиннофокусный (ELPLL08) 
WUGA: 17.08м – 23.99м

Ультракороткофокусный (ELPLX02)
WUXGA: 1.12м

Короткофокусный (ELPLU03)
WUXGA: 1.54 – 1.86м

Короткофокусный (ELPLU04)
WUXGA: 2.07 – 2.51м

Широкоугольный (ELPLW05)
WUXGA: 2.48 – 3.47м

Среднефокусный (ELPLW06)
WUXGA: 3.85 – 5.26м

Среднефокусный (ELPLM15)
WUXGA: 5.09 – 8.28м



Модель EB-Z11000W EB-Z10000U 
EB-Z10005U

Разрешение WXGA 
(1280 x 800)

WUXGA
(1920 x 1200)

Соотношение сторон 16:10 16:10

Цветовая яркость (Лм)
Обычный/эко режим

11,000 / 7,300 10,000 / 6,600

Контрастность 15,000:1 15,000:1

Ресурс лазерного источника  
света (часы)
Обычный/эко режим

2,000 / 4,000 2,000 / 4,000

Проекционное соотношение 1.57 – 2.56
(Standard lens)

1.57 – 2.56
(Standard lens)

Размер изображения  
по диагонали (дюймы)

60 – 500 60 – 500

Зум Optical x1.6 Optical x1.6

Вертикальная коррекция
Горизонтальная коррекция

Manual ±30˚
Manual ±30˚

Manual ±30˚
Manual ±30˚

Сдвиг линз
(по вертикали/по горизонтали)

±60% 
±18% 

±60% 
±18%

Динамик N/A N/A

Подключение VGA in, VGA out, 
HDMI, DVI-D, 
HDBaseT, 5-BNC, 
Composite 1-BNC, 
S-Video, RS-232C, 
Wired remote in

VGA in, VGA out, HDMI, 
DVI-D, HDBaseT, 
5-BNC, Composite 
1-BNC, S-Video, 
RS-232C, Wired 
remote in, 3G-SDI

Аудио N/A N/A

Сеть LAN (RJ45) & Wi-Fi адаптер (опция)

Программное обеспечение 
EasyMPTM

EasyMP Network Monitor, EasyMP Network 
Projection, EasyMP Multi-PC Projection

Функции Опциональные объективы; моторизованный 
зум, фокус и сдвиг линз; жидкостное 
охлаждение*; DCDI by Faroudja; Split Screen; 
режим DICOM; функция копирования 
настроек; установка под углом до 0 до 360°; 
сшивка изображений; LCD-дисплей с 
подстветкой; портретная проекция**. 
Интерполяция кадров (модель EB-Z10005U).

Шум (Дб)
Обычный/эко режим

40 / 35 40 / 35

Масса (кг) 26 26

Габариты ШхГхН (мм) 534 × 741 × 197  
(без ручек)

534 × 741 × 197  
(без ручек)

Энергопотребление (Вт)
Обычный/эко режим

1,060 / 788 1,060 / 788

Гарантия6 5 лет или 20 000 часов, в зависимости от 
того, что наступит раньше

* Жидкостное охлаждение не доступно для EB-Z9800
** Для портретной проекции требуется другой набор ламп. Срок службы лампы сокращается  
до 1000 часов.

Серия EB-Z10000U

Модель EB-L1100U EB-L1100U 
EB-L1105U

EB-L1300U EB-L1405U EB-L1500U 
EB-L1505UH

EB-L1515S

Разрешение WUXGA
(1920 x 1200)

WUXGA
(1920 x 1200)

WUXGA
(1920 x 1200)

WUXGA
(1920 x 1200)

WUXGA
(1920 x 1200)

SXGA+
(1400 X 1050)

Соотношение сторон 16:10 16:10 16:10 16:10 16:10 4:3

Цветовая яркость (Лм)
Обычный/эко режим

5,000 / 3,500 6,000 / 4,200 8,000 / 5,600 8,000 / 5,600 12,000 / 8,400 12,000 / 8,400

Контрастность 2,500,000:1 2,500,000:1 2,500,000:1 2,500,000:1 2,500,000:1 2,500,000:1

Ресурс лазерного источника 
света (часы) 
Обычный/эко режим

20,000 / 30,000 20,000 / 30,000 20,000 / 30,000 20,000 / 30,000 20,000 / 30,000 20,000 / 30,000

Проекционное соотношение 1.44 – 2.32 1.44 – 2.32 1.44 – 2.32 1.44 – 2.32 1.57 – 2.56 1.62 – 2.65

Размер изображения по 
диагонали (дюймы)

50 – 300 50 – 300 50 – 300 50 – 300 60 – 500 60 – 500

Зум  Optical x1.6 Optical x1.6 Optical x1.6 Optical x1.6 Optical x1.6 Optical x1.6

Вертикальная коррекция
Горизонтальная коррекция

Manual ±45˚
Manual ±30˚

Manual ±45˚
Manual ±30˚

Manual ±45˚
Manual ±30˚

Manual ±45˚
Manual ±30˚

Manual ±45˚
Manual ±30˚

Manual ±45˚
Manual ±30˚

Сдвиг линз 
(по вертикали/по горизонтали)

±67% 
±30%

±67% 
±30%

±67% 
±30%

±67% 
±30%

+/- 60
+/- 18

+/- 55
+/- 19

Динамик 10W 10W 10W N/A N/A N/A

Подключение HDBaseT, BNC in, 
HDMI in, DVI in, VGA 
out, VGA in, 
Ethernet interface 
(100 Base-TX / 10 
Base-T), RS-232C, 
USB 2.0 Type B 
(сервисный)

HDBaseT, BNC in, 
HDMI in, DVI in, VGA 
out, VGA in, 
Ethernet interface 
(100 Base-TX / 10 
Base-T), RS-232C, 
USB 2.0 Type B 
(сервисный)

HDBaseT, BNC in, 
HDMI in, DVI in, VGA 
out, VGA in, 
Ethernet interface 
(100 Base-TX / 10 
Base-T), RS-232C, 
USB 2.0 Type B 
(сервисный)

HDBaseT, BNC in, 
HDMI in, DVI in, 
VGA out, VGA in, 
Ethernet interface 
(100 Base-TX / 10 
Base-T), RS-232C, 
USB 2.0 Type B  
(сервисный), HD-SDI

HDBaseT, BNC in, 
HDMI in, DVI in, 
VGA out, VGA in, 
Ethernet interface 
(100 Base-TX / 10 
Base-T), RS-232C, 
USB 2.0 Type B  
(сервисный), HD-SDI

HDBaseT, BNC in, 
HDMI in, DVI in, 
VGA out, VGA in, 
Ethernet interface 
(100 Base-TX / 10 
Base-T), RS-232C, 
USB 2.0 Type B  
(сервисный), HD-SDI

Аудио Stereo mini in ×3
Stereo mini out

Stereo mini in ×3
Stereo mini out

Stereo mini in ×3
Stereo mini out

N/A N/A

Сеть LAN (RJ45) & Wi-Fi адаптер (опция)

Программное обеспечение 
EasyMPTM

EasyMP Network Monitor, EasyMP Network Projection, EasyMP Multi-PC Projection

Функции Лазерный источник света; опциональные объективы, включающие ультракороткофокусный объектив  
с нулевым оффсетом; моторизованный зум, фокус и сдвиг линз; функция памяти объектива;  
встроенная камера для автоматической калибровки изображения; технология 4K Enhancement;  
установка под углом до 0 до 360°; сшивка изображений; портретная проекция.

Шум (Дб)
Обычный/эко режим

34 / 28 34 / 28 35 / 29 35 / 29 37 / 30 37 / 30

Масса (кг) 20.1 20.1 20.7 20.6 23.8 23.8

Габариты ШхГхН (мм) 586 × 492 × 211 586 × 492 × 211 586 × 492 × 211 586 × 492 × 211 586 × 492 × 211 586 × 492 × 211

Энергопотребление (Вт)
Обычный/эко режим

454 / 313 454 / 313 625 / 417 625 / 417 908 / 597 908 / 597

Гарантия6 5 лет или 20 000 часов, в зависимости от того, что наступит раньше

EB-L1715S EB-L1750U
EB-L1755U

EB-L25000U

SXGA+
(1920 x 1200)

WUXGA
(1920 x 1200)

WUXGA
(1920 x 1200)

16:10 16:10 16:10

15,000 / 10,500 15,000 / 10,500 25,000 / 17,500

2,500,000:1 2,500,000:1 2,500,000:1

20,000 / 30,000 20,000 / 30,000 20,000 / 30,000

1.62 - 2.65 1.57 – 2.56 1.74 – 2.35

60 – 500 60 – 500 100 – 1,000

Optical x1.6 Optical x1.6 Optical x1.4

Manual ±45˚
Manual ±30˚

Manual ±45˚
Manual ±30˚

Manual ±45˚
Manual ±30˚

+/- 55
+/- 19

+/- 60
+/- 18

±65%
±30%

N/A N/A N/A

HDBaseT, BNC in, 
HDMI in, DVI in, 
VGA out, VGA in, 
Ethernet interface 
(100 Base-TX / 10 
Base-T), RS-232C, 
USB 2.0 Type B 
(сервисный), HD-SDI

HDBaseT, BNC in, 
HDMI in, DVI in, 
VGA out, VGA in, 
Ethernet interface 
(100 Base-TX / 10 
Base-T), RS-232C, 
USB 2.0 Type B  
(сервисный), HD-SDI

Ethernet interface
(100 Base-TX /  
10 Base-T), VGA in, 
VGA out, DVI in,  
BNC in, HDBaseT, 
HD-SDI, HDMI 
(HDCP 2.2)

N/A N/A N/A

LAN (RJ45) & Wi-Fi адаптер (опция)

EasyMP Network Monitor, EasyMP Network Projection, 
EasyMP Multi-PC Projection

Лазерный источник света; опциональные 
объективы, включающие ультракоротко-
фокусный объектив с нулевым оффсетом; 
моторизованный зум, фокус и сдвиг линз; 
функция памяти объектива; встроенная 
камера для автоматической калибровки 
изображения; технология 4K Enhancement; 
установка под углом до 0 до 360°; сшивка 
изображений; портретная проекция.

+ Герметичный
корпус, 
опциональные
объективы

40 / 32 40 / 32 49 / 40

24.1 24.1 66.6

586 × 492 × 211 586 × 492 × 211 790 × 710 × 299

1024 / 647 1024 / 647 2,500 / 1,850

5 лет или 20 000 часов, в зависимости от того, что 
наступит раньше

Серия EB-L1000
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Модель EB-5510 EB-5520W EB-5530U EB-700U

Разрешение XGA
(1024 x 768)

WXGA 
(1280 x 800)

WUXGA
(1920 x 1200)

WUXGA
(1920 x 1200)

Соотношение сторон 4:3 16:10 16:10 16:10

Цветовая яркость (Лм)
Обычный/эко режим 

5,500 / 3,700 5,500 / 3,700 5,500 / 3,700 4,000 / 2,800

Контрастность 15,000:1 15,000:1 15,000:1 2,500,000:1

Ресурс источника света (часы)
Обычный/эко режим

5,000 / 10,000 5,000 / 10,000 5,000 / 10,000 20,000 / 30,000

Проекционное соотношение 1.27 – 2.59:1 1.26 – 2.3:1 1.26 – 2.3:1 1.27:1

Размер изображения по 
диагонали (дюймы)

30 – 300 50 – 300 50 – 300 70 – 130

Зум Manual, Factor: 1 - 2 Manual, Factor: 1 - 1.8 Manual, Factor: 1 - 1.8 Digital, Factor: 1 - 1.35

Вертикальная коррекция
Горизонтальная коррекция 

Manual ±40˚
Manual ±30˚

Manual ±30˚
Manual ±30˚

Manual ±30˚
Manual ±30˚

Manual ±3˚
Manual ±3˚

Сдвиг линз
(по вертикали/по горизонтали)

±50% / ±10% ±50% / ±10% ±50% / ±10% –

Динамик 10W 10W 10W 16W

Подключение USB 2.0 Type A,  
USB 2.0 Type B (сервисный), 
RS-232C, Wireless LAN IEEE 
802.11a/b/g/n (опция), VGA in, 
VGA out, HDMI in (2x)

USB 2.0 Type A,  
USB 2.0 Type B (сервисный), 
RS-232C, Wireless LAN IEEE 
802.11a/b/g/n (опция), Wi-Fi 
Direct, VGA in, VGA out,  
HDMI in (2x), HDBaseT, Miracast

USB 2.0 Type A,  
USB 2.0 Type B (сервисный), 
RS-232C, Wireless LAN IEEE 
802.11a/b/g/n (опция), Wi-Fi 
Direct, VGA in, VGA out, HDMI in 
(2x), HDBaseT, Miracast

USB 2.0 Type A (2x),
USB 2.0 Type B, RS-232C,
Ethernet interface (100Base-TX / 
10 Base-T), Wireless LAN IEEE
802.11b/g/n (optional),
VGA in, VGA out, HDMI in

Аудио Stereo mini in ×3
Stereo mini out

Stereo mini in ×3
Stereo mini out

Stereo mini in ×3
Stereo mini out

Stereo mini in ×2
Stereo mini out

Сеть LAN (RJ45) &  
Wi-Fi адаптер (опция)

LAN (RJ45) &  
Wi-Fi адаптер (опция)

LAN (RJ45) &  
Wi-Fi адаптер (опция)

LAN (RJ45) &  
Wi-Fi адаптер (опция)

Программное обеспечение 
EasyMPTM

EasyMP Network Monitor, 
EasyMP Network Projection, 
EasyMP Multi-PC Projection

EasyMP Network Monitor, 
EasyMP Network Projection, 
EasyMP Multi-PC Projection

EasyMP Network Monitor, 
EasyMP Network Projection, 
EasyMP Multi-PC Projection

Epson Projector  
Management Software,  
EasyMP Multi PC Projection

Функции Split Screen; функция расписания; Point & Arc correction; режим DICOM;  
блокировка сдвига линз; кабельная крышка.

Kensington lock, Control panel 
lock, Password lock,  
Padlock, Security cable hole,  
Wireless LAN unit lock,  
Wireless LAN security,  
Password protection

Шум (Дб)
Обычный/эко режим

38 / 28 38 / 28 38 / 28 39 / 30

Масса (кг) 6.7 6.9 6.9 11

Габариты ШхГхН (мм) 472 x 354 x 159 472 x 354 x 159 472 x 354 x 159 494 x 437 x 188

Энергопотребление (Вт)
Обычный/эко режим

411 / 309 411 / 309 411 / 309 423 / 332
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Серия EB-G7000 Серия EB-5500 и EB-700U

Модель EB-G7800 EB-G7000W EB-G7200W EB-G7400U EB-G7900U/
EB-G7905U

Разрешение XGA
(1024 x 768)

WXGA
(1280 x 800)

WXGA
(1280 x 800)

WUXGA
(1920 x 1200)

WUXGA
(1920 x 1200)

Соотношение сторон 4:3 16:10 16:10 16:10 16:10

Цветовая яркость (Лм)
Обычный/эко режим 

8,000 / 6,400 6,500 / 5,915 7,500 / 6,000 5,500 / N/A 7,000 / 5,600

Контрастность 50,000:1 50,000:1 50,000:1 50,000:1 50,000:1

Ресурс источника света (часы)
Обычный/эко режим

3,000 / 4,000 3,000 / 4,000 3,000 / 4,000 4,000 3,000 / 4,000

Проекционное соотношение 1.47 – 2.38 1.44 – 2.33 1.44 – 2.33 1.47 – 2.38 1.44 – 2.33

Размер изображения по 
диагонали (дюймы)

50 – 300 50 – 300 50 – 300 50 – 300 50 – 300

Зум Optical x1.6 Optical x1.6 Optical x1.6 Optical x1.6 Optical x1.6

Вертикальная коррекция
Горизонтальная коррекция 

Manual ±45˚
Manual ±30˚

Manual ±45˚
Manual ±30%˚

Manual ±45˚
Manual ±30˚

Manual ±45˚
Manual ±30˚

Manual ±45˚
Manual ±30˚

Сдвиг линз
(по вертикали/по горизонтали)

±57% / ±30% ±67% / ±30% ±67% / ±30% ±67% / ±30% ±67% / ±30%

Динамик 10W 10W 10W 10W 10W

Подключение USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B (сервисный), RS-232C, Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T),  
Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n (опция), VGA in, VGA out, DVI in, BNC in, HDBaseT, Stereo mini jack audio out,  
Stereo mini jack audio in (3x), HDMI (HDCP 2.2)*

Аудио Stereo mini in ×3
Stereo mini out

Stereo mini in ×3
Stereo mini out

Stereo mini in ×3
Stereo mini out

Stereo mini in ×3
Stereo mini out

Stereo mini in ×3
Stereo mini out

Сеть LAN (RJ45) &  
Wi-Fi адаптер (опция)

LAN (RJ45) &  
Wi-Fi адаптер (опция)

LAN (RJ45) &  
Wi-Fi адаптер (опция)

LAN (RJ45) &  
Wi-Fi адаптер (опция)

LAN (RJ45) &  
Wi-Fi адаптер (опция)

Программное обеспечение 
EasyMPTM

EasyMP Network Monitor, 
EasyMP Network 
Projection, 
EasyMP Multi-PC 
Projection

EasyMP Network Monitor, 
EasyMP Network 
Projection, 
EasyMP Multi-PC 
Projection

EasyMP Network Monitor, 
EasyMP Network 
Projection, 
EasyMP Multi-PC 
Projection

EasyMP Network Monitor, 
EasyMP Network 
Projection, 
EasyMP Multi-PC 
Projection

EasyMP Network 
Monitor, EasyMP 
Network Projection, 
EasyMP Multi-PC 
Projection

Функции Портретная проекция**; моторизованный зум, фокус и сдвиг линз; функция памяти объектива; Split Screen;  
функция расписания; Point & Arc correction; режим DICOM; блокировка сдвига линз; кабельная крышка.

Шум (Дб)
Обычный/эко режим

39 / 31 39 / 31 39 / 31 39 / 31 39 / 31

Масса (кг) 12.7 12.7 12.7 12.7 12.7

Габариты ШхГхН (мм) 525 × 472 × 189 525 × 472 × 189 525 × 472 × 189 525 × 472 × 189 525 × 472 × 189

Энергопотребление (Вт)
Обычный/эко режим

572 / 477 572 / 477 572 / 477 572 / 477 572 / 477

* HDCP 2.2 не применим для EB-G7000W, EB-G7800 и EB-G7200W.
** Портретная проекция уменьшает срок службы лампы до 2000 часов.



Аксессуары

Локации и презентации разных заказчиков отличаются друг от друга, поэтому Epson 
предлагает широкий выбор аксессуаров, чтобы удовлетворить потребности клиентов. 
Фильтры, лампы, потолочные крепления, экраны и объективы – расширяйте 
комплектацию своего проектора, выбирая идеальные опции.

Оригинальные объективы Epson

Дополнительные объективы Epson 
помогут идеально настроить 
инсталляционные проекторы.  
Доступные проекционные отношения 
подойдут различным площадкам, 
размерам экрана и проекционным 
расстояниям. Широкий выбор 
объективов дает возможность 
максимально увеличить качество 
изображения без ущерба для бюджета.
Опциональные объективы доступны для 
серий Epson EB-G7000, Epson EB-L1000,  
EB-L25000U и EB-Z10000U.

Оригинальные лампы Epson

Оригинальные лампы Epson гарантируют 
самые яркие и четкие изображения в 
течение долгого времени. Производство 
и доставка осуществляются под 
строгим контролем систем качества, 
которые обеспечивают наилучшее 
качество изображения, максимальную 
надежность, минимальное обслуживание 
и всестороннее гарантийное покрытие.

HDBaseT трансмиттер ELPHD01

HDBaseT трансмиттер ELPHD01 
предназначен для качественной  
передачи нескольких видов сигнала, 
включая несжатое HD-видео, HDMI, 
LAN, RS-232, аудиосигнал и сигналы 
управления, на расстоянии до 
100 м, что значительно упрощает 
установку проектора при масштабных 
инсталляциях, где задействуются 
длинные кабели.

Потолочное крепление

Специальные потолочные крепления 
Epson подойдут именно к Вашему 
проектору и помещению, гарантируя 
гибкость установки и безопасность.
Потолочные крепления доступны для 
серий Epson EB-L1000 и  
EB-G7000 – ELPMB47, ELPMB48;  
Epson EB-Z10000U – ELPMB25, ELPMB26; 
Epson EB-5000 – ELPMB22, ELPMB30.

Модуль беспроводной сети 
ELPAP10

Простой в установке  
USB-адаптер обеспечивает 
безопасные беспроводные 
презентации благодаря функции 
Epson EasyMP или приложению 
Epson iProjection.

Стыковочные рамы ELPMB44/
ELPMB50/ELPMB51/ELPMB52

Стыковочные рамы для проекторов 
серии Eson EB-Z10000/Z11000/
L1000/L25000U

с 2001 года

EPSON® 
МИРОВОЙ ЛИДЕР 
ПО ПРОЕКТОРАМЯРЧЕ 

с проекторами Epson* 

ЦВЕТА

1.	 Данные Futuresource Consulting Limited, за период с 2001 по 2015 год.
2.	 По сравнению с 1-матричными DLP проекторами для бизнеса и образования на основе данных независимой лаборатории NPD с июня 2013 года по 

май 2014 года и аналитического агентства PMA Research c 1 по 3 квартал 2013 года. Цветовая яркость (Colour Light Output) определена в соответствии 
со стандартом IDMS 15.4. Цветовая яркость будет изменяться в зависимости от условий использования. Для получения дополнительной информации, 
пожалуйста, посетите www.epson.eu/CLO.

3.	 Самый яркий 3LCD проектор на сентябрь 2016 года. Некоторые короткофокусные и ultra-long-throw объективы не поддерживают яркость 25 000 лм.
4.	 Проектор Epson EB-L1505U / EB-L1500U – первый и единственный в мире лазерный WUXGA 3LCD проектор с яркостью 12 000 лм на декабрь 2015 года.
5.	 Доступно не для всех устройств. См. технические характеристики на стр. 20-23.
6.	 Гарантийные предложения доступны не для всех стран. Пожалуйста, уточняйте информацию в представительстве Epson в Вашей стране.
7.	 Доступно для проекторов Epson EB-L1100U, EB-L1200U, EB-L1300U и EB-L1405U.


